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TEMAT:
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753,751/1,750/1,749/1,748/1,747/1,746/1,745/1,744/1,740/1,741,713,491,492,493,
494,502/6,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,541/1,541/2,542,
544/2,554/2,555/1,555/2,556,560,621
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XXVI
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33-122 WIERZCHOSKAWICE 39/3
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PROJEKTOWAL :
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I KANAL. CIEPINYCH, WENTYI. I GAZOWYCH
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CZ.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

,BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWE]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA
ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACII SANITARNEJ
—~ RUROCIAGOW TEOCZNYCH I PODCISNIENIOWYCHW
M. BOGUMILOWICE I LETOWICE, GM. WIERZCHOSEAWICE

BOGUMILOWICE - DZ. NR: 150,99,98,97,96,95
LETOWICE — DZ. NR: 176,175/1,2122,160/1,159,158,157,163,165/1,166/1,757/1,753,751/1,
750/1,749/1,748/1,747/1,746/1,745/1,744/1,740/1,741,713,491,492,493,494,502/6,526,525,
524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,541/1,541/2,542,544/2,554/2,555/1,555/2,

556,560,621

INWESTOR:
WODOCIAGI WIERZCHOSEWICKIE SP. Z O.0.
33-122 WIERZCHOSEAWICE 39/3
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt ,BUDOWY STACII PODCISNIENIOWE]

» WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA ORAZ ODCIN-
KOW SIECI KANALIZACII SANITARNE] - RUROCIAGOW TEOCZNYCH I PODCISNIE-
NIOWYCH W M. BOGUMItOWICE I tETOWICE, GM. WIERZCHOSEAWICE",

Zakres opracowania obejmuje odcinek podcisnieniowy i cisnieniowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz stacje podcisnieniowa, w ktdrej sktad wchodza: budynek pompowni,

zbiorniki podziemne, biofiltr zewnetrzny oraz instalacje technologiczne wraz z zagospo-

darowaniem terenu przepompowni.

2) Istniejacy stan terenu
Teren objety inwestycjg posiada system kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza

Scieki do oczyszczalni $ciekéw w Tarnowie. Z uwagi na zwiekszenie zabudowy miesz-
kaniowej w ketowicach wystgpita koniecznos¢ zwiekszenia przepustowosci systemu. W
zwigzku z czym podjeto decyzje inwestycyjng o budowie dodatkowej stacji podcisnie-
niowej, ktdra odcigzy istniejacy system i skieruje Scieki rurociggiem ttocznym omijajgc
przecigzone w tej chwili odcinki sieci.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg zabudowania mieszkalne, drogi gmin-
ne, kable energetyczne, sie¢ gazowa, instalacje wody.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej przebiegajg po terenach bedgcych wia-

snoscig gminy jak i 0osob prywatnych.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje odcinek podcisnioniowy i ciSnienioey (ttoczny)
kanalizacji sanitarnej oraz objekt budowlany — stacje podcisneiniowg w sktad ktorej
wchodza: budynek stacji, zbiorniki podzeiemne pompowni, biofiltr oraz instalacje tech-
nologiczne (rurociagi, okablowanie). W ramach budowy satcji wykonane bedzie zagos-
podarowanie terenu przepompowni, tj. budowa ogrodzenia terenu, drogi dojazdowe i

plac manewrowy.
Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej bedg przebiega¢ w pasie drdg i

VPrrojckt budowlany
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poboczy oraz na terenach posesji prywatnych.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej, zardwno podcisnieniowe jak i cisnienio-
we wykona¢ z rur PE100, SDR17 PN10. Kanaly podcisnieniowe ze $rednic Dni60 i
Dn125. Rurocigg cisnieniowy Dn90.

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania tere-
nu

Bilans terenu dla stacji podcisnieniowej:
Dziatka nr: 544/2; Klasouzytki: PsIV i N; Jednostka rejestrowa G13

Powierzchnia catkowita 1,13 ha - 11300 m?
Powierzchnia terenu stacji podcisnieniowej: 793 m*
Powierzchnia budynku stacji: 9,4x4,4 = 41,4 m?

Drogi i place manewrowe utwardzone: 218 m?

Terenu zielone w wygrodzeniu 533,6 m?

Teren zielony pozostaty po wydzieleniu terenu stacji 10507 m”.

5) Dane informujgce, czy teren, na kidrym jest projektowana inwestycja,
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podsta-
wie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gdrniczego

Brak wptywu — inwestycja nie jest lokalizowana na terenach objetych wplywem eks-

ploatacji gdrniczej.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projekto-

wanej inwestycji
Projektowana budowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wdd podziemnych.

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

Nie dotyczy.

Projekt bud&vlany
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9) Powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslonej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i oblicza-
nia wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w za-

taczniku do rozporzadzenia.
Stacja podciénieniowa : 4,4*9,4 = 41,4 m?,

10) Okreslenie Obszaru Oddzialywania inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach gminnych oraz dziatkach prywatnych.
Teren, na ktérym zaprojektowano zamienne odcinki trasy nie jest objety ochrong
konserwatorskg. W jego otoczeniu nie wystepujg zadne obiekty ani urzadzenia objete
powyzszg ochrong. Teren ten nie znajduje sie rdwniez na obszarach gdrniczych. Taka
lokalizacja projektowanych sieci, w przysztosci zaskutkuje koniecznoscig rozwigzania
ewentualnych skrzyzowan z nowoprojektowanymi obiektami podziemnymi. Ewentualne
skrzyzowania powinny by¢ projektowane i wykonane zgodnie z zachowaniem zasad
zwigzanych z wymogami poziomych i pionowych odlegtodci przewoddw podziemnych.
W ramach prawidtowej eksploatacji projektowanych odcinkéw zamiennych, na ich tra-
sie nie zaleca sie budowy nowych obiektéw ani nasadzen duzych roslin np. drzew i
krzewow.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Informacja o obszarze oddziatywania obiektéw zostata przedstawiona na podstawie

nastepujgcych przepisow prawa:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych",

ktére powstaty przy udziale: Polskiej korporacji techniki sanitarnej, grzewczej,
gazowej, klimatyzacji przy wspotpracy z Ministerstwem Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa, Centralnym Os$rodkiem Badawczo-Rozwojowym
Techniki Instalacyjnej "INSTAL", Warszawa 1994r.,

- wymagania techniczne Cobrti Instal - Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych zeszyt 3,

- wymagania techniczne Cobrti Instal - Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych zeszyt 9.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowa-
nie.

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Warun-
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kami Technicznymi i Polskimi Normami.

Wynik analizy w zakresie obszaru oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw miesci sie w zakresie dziatek, na kto-

rych zostata zlokalizowana inwestycja.
Minimalne odlegtos¢ budynku, stacji podcisnieniowej, jest zgodna z Rozporzadzeniem,

tj. odlegtosci sg wieksze niz 4,0m, od granic dziatki 544/2.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

NA PODSTAWIE DOKUMENTACII Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTU:

,BUDOWA STACII PODCISNIENIOWE]J WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWA-
RZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA
ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ — RUROCIAGOW
TEOCZNYCH I PODCISNIENIOWYCH W M. BOGUMILOWICE I tETOWICE,
GM. WIERZCHOSLAWICE"

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych
stwierdzono, ze podtoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania
projektowanej inwestycji zbudowane jest z utworow.

Podczas wykonywania prac terenowych w obrebie projektowanej inwestycji nie
stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.

W trakcie badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego zwierciadta wadd
gruntowych. Zwierciadto ma charakter swobodny. Wystepowanie czwartorzedowego
zwierciadta wod gruntowych uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych.

Gtebokos¢ stwierdzonego poziomu waéd gruntowych to 1,5 -2,5 mppt.
OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Warunki gruntowe w podtozu terenu badan sg proste. Warunki wodne zmienne -

zalezne od opaddw atmosferycznych.
Na przedmiotowym terenie nalezy sie liczy¢ z miejscowg wymiang gruntéw oraz

koniecznoscig okresowego obnizania zwierciadta wody gruntowej.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zgodnie z klasyfikacjg zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych. Dz.U. 2012.463 z dnia 27
kwietnia 2012r. kategorie geotechniczng okresla sie jako II przy prostych

warunkach gruntowo — wodnych.

mgr Inz, Grzegorz Furpha
uprawn. do projeklowania i _jarews
robotami budowiamym i

instalacyjnej. K R atala
i urzqdzen: wodoclggowych | gnahzacyi—
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen
NBUA-¥342/43/98 MAP/1S/3270/01
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Cz. 2 PROJEKT BUDOWLANY

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

,BUDOWA STACII PODCISNIENIOWE]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - STEC KANALIZACYINA
ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACII SANITARNEJ
— RUROCIAGOW TLOCZNYCH I PODCISNIENIOWYCH
W M. BOGUMILOWICE I LETOWICE, GM. WIERZCHOSEAWICE

BOGUMILOWICE - DZ. NR: 150,99,98,97,96,95
LETOWICE — DZ. NR: 176,175/1,2122,160/1,159,158,157,163,165/1,166/1,757/1,753,751/1, (

750/1,749/1,748/1,747/1,746/1,745/1,744/1,740/1,741,713,491,492,493,494,502/6,526,525,
524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,541/1,541/2,542,544/2,554/2,555/1,555/2,

556,560,621

INWESTOR:
WODOCIAGI WIERZCHOSEWICKIE SP. Z O.0.
33-122 WIERZCHOSEAWICE 39/3

Projekt budowlany




STAROSTA TARNOWSKI

ConneR BUDOWA STACII PODCISNIENIOWE) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA -
SIEC KANALIZACYJNA ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACII SANITARNE]

[Projeklowanie i Ustugi Techniczne || — RUROCIAGOW TEOCZNYCH I PODCISNIENIOWYCH

mgr inz. Grzegorz Furmarnski W M. BOGUMILOWICE I tETOWICE, GM. WIERZCHOStAWICE

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Uzgodnien branzowych,

Obowigzujacych norm i przepiséw branzowych,
Ustawy — Prawo Budowlane,

Wizji lokalnych w terenie,

2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: ,,,BUDOWA STACJI PODCISNIE-
NIOWE]J WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYIJNA ORAZ
ODCINKOW SIECI KANALIZACII SANITARNE] — RUROCIAGOW TLOCZNYCH I PODCIS-
NIENIOWYCH W M. BOGUMILOWICE I tETOWICE, GM. WIERZCHOSEAWICE

Zakres opracowania obejmuje odcinki podciénieniowy i ci$nieniowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowe nowej stacji podci$nieniowej na sieci kanalizacyjnej

wraz zinfrastrukturg technologiczng oraz zagospodarowaniem terenu stacji.

3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Warunki gruntowe ustala si¢ jako proste i kwalifikuje do II kategorii geotechnicznej.

4. KOLIZIE Z DRZEWOSTANEM I URZADZENIAMI ZNAJDUJIACYMI SIE
POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuijg kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie wy-

stepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TE-
REN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRA-
NICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

Projekt budowlany
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1.SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ

Opracowanie obejmuje trasy sieci kanalizacji sanitarnej systemu podcisnieniowe-
go i cisnieniowego (ttoczny)
1. Kanat podci$nieniowy:

RYS. 01 - na odcinku 1 — 13: odcinek kolektora bedzie przebiegac po dziatkach
nalezacych do Gminy Wierzchostawice oraz prywatne.

Srednica oraz material, z ktérego wykonany zostanie odcinek kolektora podci-
$nieniowego z rur PE100 SDR17 g 125 o 160mm.

Na kanale sanitarnym sieci podcisnieniowej nalezy wykona¢ wzniosy (lifty) dla
prawidlowej pracy rurociggu. Na trasie nalezy wykonac rowniez rury inspekcyjne —
rozmieszczone zgodnie z profilem (rys. nr 04).

Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr. min. 20cm i w obsypce pia-
skowej gr. 15cm.

2. Kanat ciS$nieniowy:
Rys. 02 i 03 PZT - Rurociag cisnieniowy (ttoczny) transportuje Scieki kierowane

do projektowanej przepompowni na stacji podcisnieniowej w tagtowicach dalej do ist-
niejacego rurociggu cisnieniowego biegnacego wzdtuz drogi wojewodzkiej (dz. nr 150)
w Bogumitowicach. Z tego miejsca écieki transportowane sg istniejgcym system kanali-
zacji do gtéwnej przepompowni $ciekdw znajdujacej sie w miejscowosci Ostrow, skad
przepompowywane sg do sieci miasta Tarnowa i dalej do Grupowej Oczyszczalni Scie-

kow w Tarnowie przy ul. Czystej.
Kanat cisnieniowy projektuje sie wykonac z rur PE100 Dn90x8,2 SDR17

6.2. STACIA PODCISNIENIOWA
Stacje podcisnieniowg projektuje sie na dz. Nr 544/2 w ketowicach, nalezaca do
Wspdlnoty Gruntowej Spotki Pastwiskowej w tgtowicach. Inwestor posiada umowe na

zagospodarowania terenu na stacje podci$nieniowa.
W skiad stacji wchodzg elementy zagospodarowania terenu:

- ogrodzenie z bramg wjazdowg szer. 5,0m
- drogi i place manewrowe o nawierzchni utwardzonej - kostka brukowa gr. 8cm

- budynek stacji podcisnieniowej w technologii lekkiej szkieletowej (konstrukcja

?ojekt budowlan} . 14
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wsporcza stalowa, Sciany z ptyty warstwoewej gr. 20cm, na ptycie Zelbetowej
- dwa zbiorniki podziemne pompowni sieciowej 0 pojemnoéci 5m? i Srednicy 2m
- zbiornik podziemny biofiltra o $rednicy 2,0m
- elementy technologiczne (rurociagi i okablowanie) staci podcisnieniowej

7. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane odcinki zamienne sieci kanalizacji sanitarnej bedq sie krzyzowac z
uzbrojeniem podziemnym. Nalezg do niego: sie¢ gazowa, kable elektryczne, sieci i in-
stalacje wody.

Miejsce skrzyzowan kanalizacji z siecig gazowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochrong
PE HD 100 SDR 11 (PN16) o dtugosci 4,5m instalowang na kanale prozniowym kanali-
zacji. Dla przewodoéw kanalizacyjnych o $rednicy g125 nalezy zastosowac rure ochron-
ng o Srednicy 160x14,6mm.

Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna g90 koliduje z istniejacym gazociggiem
$redniego ci$nienia na dziatce nr 96 i 99 w Bogumitowicach. Z uwagi na projektowane
sieci ci$nieniowe nie projektuje sie rur ochronnych - odlegtosci prpjektowe pomiedzy
rurociggami sg wieksze niz 0,25m.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, na kablach powinny by¢ zastosowa-
ne rury ostonowe dwudzielne typu Arot o dtugosci L=3,0m.

W miejscach poprzecznych przejs¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej pod drogami
nalezy na przewodzie zatozy¢ rure ostonowq stalowg o Srednicy 1,5 x zewnetrzna
$rednica rury przewodowej oraz odpowiedniej dtugosci wynikajacej z szerokosci drogi.
W przypadku stosowania rur ostonowych stalowych nalezy zastosowac rury o nastepu-
jacych srednicach:

e PE Dn160 SDR17 lub PVC Dn160 SN8 dla przewoddw kanalizacyjnych o
Srednicy @90 i 125,
Dtugos$¢ rury stalowej zgodnie z mapg zagospodarowania przestrzennego.
W kazdym wypadku odlegtosci pionowe skrzyzowan projektowanych przewoddw
od istniejacych powinny by¢ zachowane. Doktadne gtebokosci istniejgcego uzbrojenia
nalezy ustali¢ dokonujgc sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopdw.

Zaistniate ewentualne kolizje nalezy rozwigzywac z udziatem projektanta, Inspekto-

ra Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.
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8. UWAGI I ZASTRZEZENIA

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -Warszawa 1994r.

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji

Rurociggowych z PVC i PE producenta rur.

Montaz stacji podcisnieniowej wykonac w oparciu o wytyczne dostawcy technolo-
gii sytemu podci$nieniowego dla tetowic.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggow zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta rur.

Montaz urzadzen i elementéw oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg byc¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznio-

ne w dokumentacji powykonawczej.

9. WYTYCZNE REALIZACII

» Roboty budowlane i geodezyjne powinny by¢ wykonane przez osoby do tego
uprawnione.

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

» Przed przystgpieniem do budowy instalacji — odcinkdéw zewnetrznych nalezy wy-
tyczy¢ trasy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepi-
sami BHP.

v Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykonac inwentaryzacje
geodezyjng instalacji. Inwentaryzacje powinien wykonac uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wyko-

B - 16
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na¢ z piasku zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostatg czeS¢ wykopu war-
stwowo uzupeia¢ gruntem rodzimym pozbawionym gtazéw i duzych kamieni.

Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

10. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robot i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanali-

zacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

e PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,
e PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w za-
kresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu, oraz infiltracje wod
gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prébe na
eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

o Prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci miedzy
studzienkami (okoto 50 m).

e Caly odcinek przewodu zastabilizowac¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wy-
stepowania tukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczy¢ przed rozsz-
czelnieniem.

o Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

o Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢, co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu.

o Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec rzedng nizszg, o0 o
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

o Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wo-
dy na wysokosci 0,5m ponad gdrng krawedzig otworu wylotowego, nalezy prze-
rwac doplyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na

czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w

studzienkach.
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Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek

wody w studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczel-

nos¢ réwniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zostaé

zaniechane.

Proby szczelnosci rur cisnieniowych PE.
Przy prébach szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi nor-
mami.

Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie préoby, a
odgatezienia zamkniete.

Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a
miejsca odpowietrzet muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego
odcinka.

Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) musza by¢ przysypane i zageszczo-
ne, a proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.
Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc nizsza niz 1 st. C.

Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12h w celu ustabilizowania sie cisnienia.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez
okres 30minut sprawdzac jego wielkosc.

W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno
sie odbywac dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka mie-
dzy etapami.

Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wy-
magany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek cat-

kowicie oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptuka-
niu przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddac

Projekt budowlany
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badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan

konieczna bedzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wod-
nego np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

Wynik prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Opracowat: i
M A(,Z'

Grzegorz Furmahski
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mgr inz, GRZEGORZ FURMANSKI
33-100 TARNOW, ul. Walowa 34

tel. 14 688 91 18; 14 621 61 11

e-mail: biuro@@conner.com.pl

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA

TEMAT: BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYJNA ’
ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — RUROCIAGOW
TEOCZNYCH | PODCISNIENIOWYCH
W M. BOGUMILOWICE | LETOWICE, GM. WIERZCHOSEAWICE
BOGUMILOWICE - DZ. NR: 150,99,98,97,96,95
LETOWICE — DZ. NR: 176,175/1,2122,160/1,159,158,157,163,165/1,166/1,757/1,
753,751/1,750/1,749/1,748/1,747/1,746/1,745/1,744/1,740/1,741,713,491,492,493,
494,502/6,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,541/1,541/2,
542,544/2,554/2,555/1,555/2,556,560,621

INWESTOR : WODOCIAGI WIERZCHOSEWICKIE SP. Z O.0.
33-122 WIERZCHOSYAWICE 39/3

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWAL: MGR INZ. GRZEGORZ FURMANSKI

UPR. NR NBUA 7342/43/98

SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTA
I URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
CIEPLNYCH, WENTYL. I GAZOWYCH
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1. Zalires robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obieliéw

a) Roboty rozbidérkowe i naprawcze nawierzchni utwardzonych wystepujacych na trasie
projektowanego rurociggu;

b) Wykonywanie i zasypywanie wykopow wasko-przestrzennych za pomocg sprzetu
zmechanizowanego oraz r¢cznie;

¢) Wykonywanie podsypki i osypki rurociggdw piaskiem;

d) Montaz rurociggéw w wykopie,

e) budowa przepompowni lokalnej

f) budowa budynku stacji podci$nieniowej w technologii plyty warstwowej

2. Wykaz istniejgcych obieldéw budowlanych

Wrykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych:
- budynki i budowle (ogrodzenia) zlokalizowane w rejonie prowadzonych robot,
- drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzone;j,
- uzbrojenie terenu:
e sie¢ gazowa,

o sie¢ wodociggowa
o sie¢ energetyczna, kablowa i nadziemna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujgce elementy, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna,

- drogi publiczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

o Wrykonywanic wykopdéw wasko-przestrzennych o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci powyzej 1,5m

o roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtoscei liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:
-3 m dla linii o napig¢eiu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
-5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz 15 kV,
-15 m dla linii o napi¢ciu znamion. powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia insirultazu pracownilkow przed
przysigpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalié wykaz prac szezegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych prac.

Bezpodredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik Robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Wykonawea przed przystgpieniem do wykonywanych Robot budowlanych jest zobo-
wigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ 7 nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich Robot.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do-
puszezajace do pracy przy urzgdzeniach clektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach
budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych. Pracownicy sa zobowigzani do stosowania ich
zgodnic z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinni byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie

szezegOlowych zasad szkoleit w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

1996/62/285) sq nastepujgce:

o szkolenia wstepne,
o szkolenia wstepne stanowiskowe,

o szkolenia wstepne podstawowe,

o szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna pracownikéw z ryzykiem zawodo-

wym zwigzanym z wykonywang pracg na poszcezeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami za-
grozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajgce

przeprowadzenie szkolefi w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych

zalecen w zakresie bhp, ip.
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Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikoéw plan BiOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty

powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6. Wskazanie $rodlkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
hiebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tyim
zapewniajgeych bezpieczng i sprawng komunilacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadelk pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpicczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgeg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

o wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych,

o oznaczenie czynnikoéw mogacych stwarzaé zagrozenie,

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

o rozmieszezenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnio-
ne rodzajem roboét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

o rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowa-
nia i skladowania materialéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecz-
nych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

o rozmieszczenie placow produkeji pomocniczej, takich jak wezly produkeji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow,

o przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budo-
wy oraz ogrodzenia terenu,

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach

I. Podczas prowadzenia robot konieczne jest stosowanie $rodkdéw ochrony indywi-

dualne;j.

2. Roboty nalezy wykonywa zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p. poz.
oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

3. Szczego6lng uwage nalezy zwrocic na:
a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz

rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszezania maszyn,
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b) organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem Robdt ziemnych i montazo-
wych (praca w ,,asyscie”),

¢) warunki dostepu do materialéw uzywanych do wykonania Robdt,

d) utrzymanie wlasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzgtu i maszyn,

e) powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przysty-
pieniu do Robot na danych odcinkach,

f) sposob przechowywania, skladowania i usuwania odpadow i gruzu,

g) zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

h) informowanie wszystkich pracownikow bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczgcych bhp i ochrony zdrowia.

4. Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a
materialy budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢ przebywa-
jacych tam 0séb na przypadkowe urazy.

5. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem

0s6b, ktére nalezy powiadomié o zaistnialym wypadku.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca Robo6t zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie
magazyndw, pomieszezen biurowych, szatniach, pomieszezeniach socjalnych, baz
produkeyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

3. Materialy latwopalne powinny by skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by dopuszczone

do wbudowania.

Nie dopuszeza sie uzywanie materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3. Wszelkic materialy odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak ich oddzialywania na srodowisko.

4. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robot (np.
materialy pylaste, ktorych szkodliwosé po zakoficzeniu Robdt znika), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem bezwzglednego przestizegania wymagan technologicznych wbudo-

i

wania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

. Wykonawca Robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociagi, kable, itp. oraz
zobowigzany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajgcego w
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ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wladze bgdace wiascicielami lub
uzytkownikami tych urzgdzen.

Wykonawca Robo6t zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urzadzen i instalacji pod-
ziemnych.

Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb powodujgey
minimalne niedogodnosei dla mieszkancéw, w szezegdlnosei zapewnienie bezpiecz-
nego dojscia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania sie w poblizu prowa-
dzonych Robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesz-
kaniowej powstale w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dzialalnoscig.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenic

terenu budowy.

Bezpieczensiwo i higiena pracy

L.

2

3

4,

2

6.

- odblaskows.
7. “Wszelkie maszyny budowlane mogg obslugiwaé wylgeznie wykwalifikowani
8.
9,

Podczas realizacja Robot Wykonawea zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca Robdt ma obowigzek zadbaé, aby Wykonawcy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca Robot jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa.

Odziez robocza montazystow powinna sklada si¢ z jednoczgsciowego kombinezony z
zapinanymi mankictami spodni i rekawdéw, dobrze dopasowanego i niekrgpujacego
ruchow.

W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odziez

pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia.
Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu.
Przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

10. Pracownicy muszg $ci$le przestrzegaé zasad obslugi urzadzen podanych w ich

instrukcjach obslugi.

11. Wykonawca Robot zobowigzany jest przed rozpoczgciem montazu wydzieli strefy

niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.
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12. Wykonywanie Robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okregleniem przez kicrownika budowy bezpiecznej odleglodei, w jakie]
mogg by¢ one wykonane do istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

13. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sig
recznie.

14. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla os6b trzecich przy tych
robotach nalezy wokél wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zabezpieczone w éwiatlo ostrzegawceze koloru czerwonego. W uzasadnio-
nych przypadkach wykopy nalezy szezelnie przykryé, co uniemozliwi wpadnigcie do
wykopu. Nalezy sprawdzaé stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpo-

czeciem robot.
Ochrona i uirzymanie Robot

1. Wykonawca Robot odpowiada za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy,
urzadzenia, sprzet i maszyny uzywane do prowadzenia Robét od daty rozeigeia do
wydania Swiadectwa Przejecia.

2, Utrzyinanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania

Swiadectwa Przejecia.

8. Podsiawa opracowania
Zakres opracowania jest zgodny z:
o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a
o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Opracowal: ;
— 5

V.
j Grzegorz Furmariski
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mgr inz. Jacek CHRZAN

E-195/02 - spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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mgr inz. Robert PIOTROWSKI
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LEGENDA:;
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PROJ. R.OCHRONNA NA KABLU TELETECHNICZNYM
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06S7ARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
PROJEKTOWANA KANALIZACJA PODCISNIENIOWA
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ZAKRES 0DDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

JAKO PROJEKTANT STWIERDZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT
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@C Onn@ R Projektowanie | Ustugl Techniczne

mgr inZ. Grzegorz Furmariski
33-100 Tamdw, ul. Walowa 34
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:!
BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA -

SIEC KANALIZACYJNA
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DZ. NR : 150, 99, 98 | INNE
NAZWA RYSUNKU:

“ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTGWAL: . PODPIS:
mgr inz. Grzegorz FURMANSKI

NBUA-7342/43/98

SPEC, INSTALACYNA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL, | URZA i
WODOCIAGOWYCH | KANAL. CIEPLNYCH, WENTYL. | GAZOWYCH

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inZ. Grzegorz PABJAN

S-199/02 )
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DATA: SKALA: NRRYS.:
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA -

SIEC KANALIZACYJNA

W MIEJSCOWOSCI LETOWICE | BOGUMILOWICE
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Projeidowanlie | Ustugl Technlezne
mgr In2. Grzegorz Furmariski
33-100 Taméw, ul. Watowa 34

NAZWA RYSUNKU:

STACJA PODCISNIENOWA NA DZ. NR 544/2
PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN

g esam W PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACIA ELEKTRYCZNA YKY 4x35 mm2, =45 m

PROJ. BR. ELEKTRYCZNA: PROJEKTOWAL: ] PODPIS:
mgr inz. Jacek CHRZAN mgr inz. Grzegorz FURMANSKI
E-195/02 - spec. instal. w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen NBUA-7342/43/98
: SPEC, INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECL, INSTAL. | URZ)
elekirycznych i elektroenergelycznych WOBOCIAGOWYCH | KANAL. CIEPLNYCH, WENTYL. | GAZOWYCH
SPR. BR. ELEKTRYCZNA: y SPRAWDZIE: ~ PODPIS:
mgr inz. Robert PIOTROWSKI ] mgr inz. Grzegorz PABJAN
PDK/0145/PWQE/04 - spec. instal. w zakresie sieci, instalacji SSP_EE%NQS"’?QAZLAEYJNA VW ZAKRESIE SIEC, WSTAL. | URZADZE 0
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych wuubrmsawm | KANAL, CIEPLNYCH, WENTYL. | GAZOWYCH
[ / OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: SKALA: NR RYS.:
06.2019. 1:250 O1a
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NAZWA RYSUNKU:
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PROJEKTOWAL:

mgr inz. Grzegorz FURMANSKI
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SPEC. INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECH, INSTAL, | UR,
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SPRAWDZIL:
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OPRACOWAL:
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SKALA:
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STAROSTA TARNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT: BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA.

TEMAT: BUDYNEK STACJI PODCISNIENIOWEL.

ZAKRES:

1) ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
POLICZNIKOWEJ DO ZASILANIA BUDYNKU STACJI.
2) INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU.

LOKALIZACJA:
tETOWICE, GM. WIERZCHOSLAWICE
DZIALKA NR 544/2
mgr inz. JA (f.'.'f',"(\’ O
Projektowal: mgr inz. Jacek Chrzan PO o
budowlanymi nosgi pis cyjne

bez cqraniczen w
lurzgdzed olektyozn

Sprawdzit: mgr inz. Robert Piotrowski do projektowania i kier

i urzadzeh elekirycznych i ol klroanergelyczny:+

Tarnow, czerwiec 2019 rok
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STAROSTA TARNOWSKI
PROJEKT BUDOWLANY
2
SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Opis techniczny.
4. Rysunki:

Budynek stacji podci$nieniowej.
Nr E1 Rzut parteru. Instalacje elektryczne.
Nr E2 Rzut dachu. Instalacja odgromowa.
Nr E3 Rozdzielnia gléwna RG.

Schemat ideowy zasilania.




STAROSTA TARNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora
obowigzujgce normy i przepisy
mapa do celéw projektowych

W=

3. Stan projektowany.

3.1. Zasilanie, zestaw ztgczowo-pomiarowy ZZP, zewnetrzne odcinki wewnetrznej instalacji
elektrycznej policznikowej.

Przytacz, zestaw zigczowo-pomiarowy ZZP (w granicy) wykonane przez Tauron Dystrybucja S.A.

w ramach umowy przytgczeniowej.
Moc przytgczeniowa P= 35,0 kW.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzgdzen — zaciski

pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
Ze zigcza ZZP wyprowadzi¢ zasilanie policznikowe do budynku stacji linig kablowg YKY 4x35

mm? (ozhaczona E1). Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem ternu (w razie potrzeb) uktada¢ w rurach Arot
DVK75. Na podejsciu do PZZ ukiadac¢ w rurze Arot DVK 75 i BE75.

Uktad sieci zasilajgcej: TN-C.

Trasa linii kablowych — projekt zagospodarowania terenu.

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg Polskg Normg N-SEP-E-004.

Schemat ideowy zasilania —rys. nr E3.

Bilans mocy:

- moc zainstalowana: P;=36,965 kW

- wspolczynnik jednoczesnosci: kj=0,7

- moc szczytowa: Ps= 21,68 kW < 35,0 kW (moc przytaczeniowa)
- prad szczytowy: 1:=33,6 A.
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PROJEKT BUDOWLANY

3.2. Projektowane instalacje odbiorcze.

3.2.1. Rozdzielnia gidwna RG. Budynek stacji podcisnieniowe;.

Zaprojektowano rozdzielnie gtéwng RG, wykonaé jako natynkowa, IP65, zlokalizowang w budynku

—typ podano na rysunku.
Z rozdzielni RG zasilane bedg obwody w budynku i szafa zabezpieczeniowo-sterujgca urzgdzen

staciji.

Rozdzielnia RG stanowi propozycje wykonania. Dopuszcza sig wykonanie rozdzielni w innej
konfiguraciji.

Rozdzial punktu PEN w rozdzielni gléwnej RG. Rezystancja uziemienia R< 10Q.

Lokalizacja rozdzielni RG — rys. E1. Schemat rozdzielni RG —rys. E3

3.2.2. Wytacznik gtéwny p.poz. WG.

Na zewnetrznej $cianie budynku stacji zaprojektowano wytacznik gléwny p.poz. (przetgcznik PZZ i

zestaw zasilajgcy Z7).
Stanowi on roéwniez przetacznik sie¢ — agregat (1-0-11).

3.2.3. Instalacje elektryczne budynku staciji.

Budynek stacji podci$énieniowej bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikéw elektrycznych
sterowanych poprzez wbudowane termostaty — zapewnienie temperatury dodatniej w okresie
jesienno-zimowym.

Ciepta woda uzytkowa c.w.u. — bojler elektryczny.

Catos¢ instalacji elektrycznej budynku zasilana z rozdzielni gtéwnej RG.

Przyjeto prowadzenie instalacji elektrycznych w korytkach stalowych np. siatkowe prod. Cablofil
mocowanych do konstrukcji budynku (typ i sposdb montazu dobraé na budowie) oraz w rurach
sztywnych RS nit.

We wszystkich instalacjach stosowaé przewody YDY i kable YKY z izolacjg 750 V. Instalacje do
obwodoéw 1-fazowych zaprojektowano 3-zytowsa (trzeci przewdd ochronny), natomiast do obwodow 3-
fazowych 5-przewodowa. taczniki, gniazda, zestawy zasilajace montowa¢ na wysokosci 120 cm.
Wszystkie oprawy i fgczniki w wykonaniu hermetycznym.

Typy opraw oswietleniowych oraz osprzet — wg inwestora. Na rysunku podano przyktadowe
parametry opraw o$wietleniowych mozliwych do zastosowania.

3.2.4. Rozdzielnia zabezpieczeniowo — steruiaca stacii podci§nieniowei.

Przewidziano zabudowe rozdzielni zabezpieczeniowo-sterujgcej dla potrzeb stacji wraz z

automatyka i sterowaniem.
Wyposazenie rozdzielni wg potrzeb, zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

)
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3.3 Ochrona od porazen.

Zaprojektowany ukiad sieci dla instalacji typu TN-C-S.
Izolacja przewoddw, obudowy ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigce przed dotykiem
bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- wykonaé polgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe,
- samoczynne wylgczenie zasilania;
- zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych o czutosci zadziatania 30 mA.

3.4 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony od przepie¢ przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ w rozdzielni gltowne;
RG.

3.7 Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305 budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowe;.

Zwody poziome niskie na budynku wykonaé drutem ¢8 Fe/Zn mocowanym do wspornikow
dachowych. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie przewdd (drut) ¢8 Fe/Zn. Przewody
odprowadzajace ukladac p/t w rurach o grubosci $cianki min. 5 mm lub n/t na uchwytach.

Wykonaé uziomy pionowe lub uziomy ztozone, skladajgce sie z elementéw poziomych i pionowych
od kazdego ztgcza kontrolnego. Uziomy poziome, przewody uziemiajgce z bednarki ocynkowane;j
Fe/Zn 25x4 mm, uziomy pionowe z pretéw ocynkowanych Fe/Zn ¢ 18 mm. Rezystancja uziemienia
R< 10Q.

Alternatywa jest rowniez wykonanie otoku uziemiajgcego wokot budynku bednarkg ocynkowang
25x4 mm. Bednarke ukiadaé na gt. min. 0,6 m w odlegto$ci min. 1 m od obrysu fundamentéw. Od
uziomu wyprowadzi¢ do ztacz kontrolnych przewody uziemiajgce bednarkg ocynkowang 25x4 mm.
Rezystancja uziemienia R< 10Q.

Wszystkie metalowe czesci na dachu nalezy przytgczyé do zwodu poziomego. Stosowac zwody
pionowe chronigce poszycie dachu oraz urzgdzenia zainstalowane na dachu przed bezpo$rednim
wytadowaniem piorunowym.

Stosowaé potgczenia wyrownawcze bezposrednie, potaczenia wyrownawcze instalacji
elektroenergetycznej.

4. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly speinione wymagania normy PN-IEC-

60364-6-61.

5. Uwagi koncowe.

Catoéé robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i sztuka
budowlana pod nadzorem osoby upowaznionej.

Tarndw, czerwiec 2019 r Projektowat:

mgr inz. JACEKC,
Upr. bud. nr ewid. E-




RZUT PARTERU 1:50

Ixrura Arot DVKTS, lc=3 m - uziom punktu PEN

Rozdzielnia gtowna RG
(dokt. lok. wg pofrzeb)

Z LAP

zasilanie policznikowe

YKY 4x35 mm? (E1)

e |

1xrura Arot DVKT75, lc=2 m+Arot BET5, |=1m - podejscie kabla ET

[ BT

stacji pedcisniniowe
{dokt. lok. wg potrzeb)

UWAGA:

1. Typ opraw oSwietleniowych i osprzetu wg inwestora

|
245
PRZEDSIONEK

Na rysunku podano przyktadowe parametry opraw do zasfosowania

[ TR S S AR
e
& P 53
MAGAZYN
POM.TECHNICZNE RG/1
ab 14
I ——
-
RG/5
15 kW
=12 M WC
. 3
Lﬁj BE 1|2
RG/1 RG/1 RG/L
ac ac 40,5 kW
= h=12m
/ GEY]

0ZNACZENIA:

q - tacznik jednobiegunowy

—GE - gniazdo 1-fazowe
grzejnik elekfryczny
BE - gniazdo 1-fazowe
< bajler elektryczny, 10|
==
® - oprawa oswietleniowa
RG ,
- rozdzielnia glowna
PZZ o
[ - wylacznik glowny p.poz

przetgcznik siec-agregat
[-0-1

TEG/G - centrala alarmu/monitoringu
(doktadna lok. wg potrzeb)

- gniazdo 3-fazowe,16 A - 1 szt
- gniazdo 1-fazowe, 230V - 1 szf.
- wyt. 0-1
Oprawy:
L1 - oprawa LED, 35 W, 4000 K, IP65, n/t
L2 -oprawa LED, 20 W, 4000 K, P44, n/t

L3 - oprawa LED, 30 W, 4000 K, IP65, n/t
(np. naswietlacz)

!t.j_.‘l-‘l.nlj-'}..j = 'g ’, “1\—,' 4 ‘T!ri' 'f“:"‘\.'“"

- zestaw zasilajacy IP 54, prod. Elekfromet:

s
N

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestycja:

Obiest: Budynek stacji podciénieniowe].
m. ketowice, gm. Wierzchostawice, pow. tarnowski, woj. matopolskie

Adres oblektu: | dziatka nr 544/2
pol. ketowice, gm. Wierzchostawice
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BUDOWA STACII PODCISNIENIOWEI STAROSTA TA RNOWSKY
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYIJNA 5 BRI RO
na dziatce nr ew. 54422 w m. LETOWICE, gm. WIERZCHOSLAWICE

OPIS TECHNICZNY
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu architektoniczno

budowlanego branzy konstrukcyjnej dla inwestycji polegajacej na budowie budynku
technologicznego bezobstugowego na dzialce nr ew. 544/2 w m. tetowice, gm.

Wierzchostawice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Decyzja o warunkach zabudowy.

» Mapa do celow projektowych w skali 1:500

» Wytyczne Inwestora

» Badania podtoza gruntowego

» Opinia geotechniczna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z
2018r. poz 1202 z p6zn. zmianami);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst
jednolity - Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z pézn.
Zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.

463)

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE
Projektowany budynek potozony jest w miejscowosci tetowice, Gmina
Wierzchostawice na dziatce nr ewid. 544/2. Z lokalizacji obiektu wynikajg nastgpujace strefy

klimatyczne:
o I strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010
o | strefa ohcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011

° Glebokosé przemarzania gruntu 1.00m wg PN-81/B-03020

3.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki geotechniczne w rejonie inwestycji okre$lone zostaly na podstawie wykopow
kontrolnych. Stwierdzono wystepowanie gruntéw gliniastych w stanie plastycznym i
twardoplastycznym. Pod warstwg gruntow gliniastych zalegajg poktady piaskow i zwirow w
stanie zageszczonym.

Teren nie jest objety wplywami eksploataciji gorniczej.
Teren nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu robot ziemnych.

Cze$¢ Konstrukeyjno - Budowlana ["2{
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Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono dla projektowanego obiektu pierwszg kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

4, OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w zakresie kolidujgcym z
projektowanymi robotami

- Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw (uwaga —
konieczno$¢ wykonania dylatacji w miejscu polaczenia z fundamentami czesci
istniejacej)

- Ulozenie warstwy betonu wyréwnawczego B15 pod fundamenty

- Montaz zbrojenia fundamentéw

- Betonowanie taw fundamentowych zelbetowych (rusztu)

- Wykonanie $cian fundamentowych betonowych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw oraz $cian fundamentowych

- Zasypanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem gruntem spoistym

- Wykonanie podsypki zwirowej pod posadzke wewngtrz budynku wraz z
wyprofilowaniem gérnej powierzchni i zageszczeniem

- Wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego pod posadzke

- Przygotowanie (prefabrykacja) ram nos$nych stalowych konstrukcji nosnej czesci
objetej rozbudowg wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

- Montaz ram noénych z przytwierdzeniem podstaw stupéw do fundamentéw kotwami
stalowymi wklejanymi lub rozporowymi

- Montaz ptatwi stalowych i belek podiuznych $ciennych do montazu piyt
warstwowych $cian i dachu

- Uzupelnienie powlok antykorozyjnych

- Montaz piyt warstwowych systemowych na $cianach i dachu

- Wykonanie systemu odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe)

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych

- Wykonanie izolacji podtog

- Wykonanie wylewek i posadzek

- Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

4.1 Posadowienie

Projektuje sie zelbetowe tawy fundamentowe o szerokosci 50cm i wysokosci 30cm
zbrojone pretami podiuznymi ze stali klasy minimum A-lll i strzemionami ze stali A-0 zgodnie
z zalgcznikami rysunkowymi. Fundamenty nalezy wykona¢ betonu B25. Pod fundamentami
nalezy wykonac¢ beton wyréwnawczy B15 gr. okoto 10cm

Uwaga:

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zaznajomic sig
dokiadnie z przebiegiem urzgdzenn podziemnych. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek elementéw uzbrojenia terenu nie ujelych na mapie do celow
projektowych roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Projektanta celem podjecia

czynnosci wynikajgcych z zakresu nadzoru autorskiego.

4.2 Konstrukcja nosna

Czes¢ Konstrukeyjno - Budowlana .
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Projekiuje sie konstrukcie nosng gtéwng jako stalowa, szkieletowg z ksztattownikow

stalowych.
Zasadniczg konstrukcie nosng stanowia ramy stalowe z ksztattownikéw stalowych

(ramy plaskie jednonawowe). W skiad ukiadu ram nosnych wchodzi dwa stupy zewngtrzne,
dwa rygle dachowe sko$ne (kat pochylenia 15°) i $cigg. Ramy zostang rozstawione co 2.95
m. Stanowi¢ one bedg oparcie do mocowania okladzin $ciennych i pokrycia dachowego —
plyt warstwowych z blachy stalowej i pianki poliuretanowe;.

Polgczenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji  stalowej projekiuje sie jako
spawane, natomiast dopuszcza sie polaczenia elementéw tgczonych na budowie jako
skrecane na S$ruby (szczegoly polgczen zawarte sa w projekcie wykonawczym, a ich
modyfikacja mozliwa jest w ramach nadzoru autorskiego). Potgczenie

Konstrukeje nosng nalezy wykonaé zgodnie z zalgcznikami rysunkowymi do projektu
budowlanego oraz rysunkami szczegSlowymi stanowigcymi zawarto$¢  projektu
wykonawczego, bedgcego uszczegodlowieniem projekiu budowlanego i stanowigcego
integralng czes$¢ dokumentaciji projektowe.

4.3 Obudowa scian i dachu

Do stalowej, szkieletowej konstrukcji no$nej zostang przytwierdzone systemowe plyty
warstwowe $cienne i dachowe (plyty z dwéch warstw blachy stalowej przedzielone warstwg

pianki poliuretanowej).

5. OBLICZE STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

Szczegolowy opis szeroko rozumianych aspektéw konstrukcyjnych, statyczno -
wyltrzymalto$ciowych oraz miarodajne wartosci liczbowe dotyczace analiz statyczno —
wytrzymatosciowych (wyniki obliczen) przedstawiono w czeéci konstrukcyjno — budowlanej
pn.: ,\Wyciag z obliczen statyczno — wytrzymatosciowych”.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

6.1 lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow

Projektowane tawy i $ciany fundamentowe projektowane nalezy zabezpieczyC
przeciwwilgociowo powlokami bitumicznymi cienkowarstwowymi tréjwarstwowymi. Po
wyschnieciu wykopy nalezy zasypa¢ warstwami okolo 25cm z zageszczeniem do poziomu

wyjsciowego.

6.2 Obradbki blacharskie
Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gtadkiej w kolorze
analogicznym jak plyty warstwowe.

6.3 System orynnowania

Projekiuje sie rynny @120 z rurami spustowymi ¢90. Dopuszcza sig stosowanie rynien
i rur stalowych lub PCV w kolorze analogicznym jak pokrycie dachu. Odprowadzenie wod
opadowych na teren dziatki Inwestora.

7. UWAGI KONCOWE
- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

Cze$é Konstrukeyjno - Budowlana
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WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA
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- Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j

- Uzywane materialy budowlane muszg posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie oraz akceptacje Inwestora

- Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowaé z Projektantem

8. WYKAZ NORM i PRZEPISOW

PN-80/B-02010 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264:1999 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az1:2001 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.

Czes¢ Konstrukeyjno - Budowlana
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BUDOWA STAC]I PODCISNIENIOWE]
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
WYCIAG Z OBLICZEN

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe elementéow
konstrukcyjnych (wycigg) do projektu czesci konstrukeyjnej dla zadania inwestycyjnego
polegajacego na budynku technologicznego bezobslugowego na dziatce nr ew. 544/2 w m.
Letowice, gm. Wierzchostawice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:

Projekt branzy architektonicznej

Badania podtoza gruntowego

Mapa do celéw projektowych

Wytyczne Inwestora

Opinia geotechniczna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r.

poz 1202 z péZn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2015r1. poz. 1422);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2012r. poz. 462 z péZzn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463)

YVVYYYY

Y

» PN-80/B-02010 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

» PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

> PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigZzenia technologiczne i montazowe.

» PN-80/B-02010 - ObcigZenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie $niegiem.

» PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

» PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
» PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
» PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i

projektowanie.
» PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i

projektowanie

PROJEKT BUDOWLANY - WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH
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STAROSTA TARNOWSK]
BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWE]

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYJNA
na dziatce nr ew. 544/2 w m. EETOWICE, gm. WIERZCHOSEAWICE

2.1.1. OBCIAZENIA STALE

Obcigzenia dzialajgce na konstrukcje uwzglednione w obliczeniach, wraz ze
wspélezynnikami bezpieczenstwa oraz charakterem obcigzenia przedstawia ponizsza tabela:

Obhcigzenie Wartosdé Jednostka | Wspélczynnik | Charakter
charakterystyczna bezpieczelistwa | obcigZenia

Ciezar wiasny konstrukcji Zelbetowej 24.0 kN/m3 1.2/0.90 State
Ciezar wiasny konstrukcji stalowe;j 78.5 kN/m3 1.2/0.90 State
Izolacja przeciwwilgociowa 14.0 kN/m3 1.3/0.8 Stale
Izol.aqa termiczna (pianka 1.0 KN /m? 13/0.8 Stale
poliuretanowa)
Obcigzenie temperaturg +/-20 oC 1.3 Zmienne

2.1.2. OBCIAZENIE WIATREM

Pk - obcigzenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru [Pa]

Pk=qk* Ce*C* f

qk - charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru (dla strefy I)

Ce - wspotczynnik ekspozycji

C - wspotczynnik aerodynamiczny

B - wspdltczynnik dziatania porywow wiatry, dla budowli niepodatnych § =1,8
Po - obcigzenie obliczeniowe wywotane dziataniem wiatru [Pa]

Po=pkyf

yf=14

Budynek zlokalizowany w [ strefie obcigzenia wiatrem, dla ktérej qx= 250 Pa
Ce - teren otwarty - dla terenu otwartego z nielicznymi przeszkodami Ce = 1.0

B =18

C - dla dachéw o pochyleniu 150~ C=0.1 /-0.85
Pk=121.5Pa/-171.0 Pa Po=170Pa /-239.4 Pa
C-dlascian-C=0.4/-0.7

Pk=180Pa /- 152 Pa Po=315Pa /-441Pa

2.1.3. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu: Sk = Qk - C [kPa]
Qk - Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu [kPa] - dla strefy I1 Qk = 0.9 kPa
C - Wspolczynnik ksztattu dachu - dla dachu o pochyleniu 332 C = 1.05

Sk =0.95 kPa yf=1,5 So=Sk* yf =1.42kPa

PROJEKT BUDOWLANY — WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH
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BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWE]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA
na dziatce nr ew. 544/2 w m. LETOWICE, gm. WIERZCHOSEAWICE

3. BLICZENIA KONSTRUKCJI NOSNE] RAMY STALOWE]

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przeprowadzono w programie Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2010. Uktad zamodelowano jako rame plaskg (ramy
gtoéwne), natomiast platwie zamodelowano jako belki swobodnie podparte. Sprawdzenie
prawidtowosci przyjetych rozwigzan projektowych przedstawiono ponizej.
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Model obliczeniowy ramy gléwnej wraz z wartoéciami obcigzen w uktadzie wymiarujgcym

(ekstremalnym)

r—ﬂ Reakcje v ukladzie globalnym - Przypadek: 1 (MIARODAJNY)
Wezel/Przypadek FX (kH) FZ (ki) MY (kHm)
11 i -1.81>> 5.91 -2.11
1/ -1.81<< 591 =211
11 1 -1.81 591>> -2.11
1 1 -1.81 591<< 21
A1 -1.81 591 -241>>
dree -1.81 5.91 -2.41<<
7 1 -633>> 8.55 -6.09
i 1 -633<< 8.55 -£5.09
il 1 -£.33 8.555> -5.09
171 -6.33 8.65<< -5.09
17 1 -6.33 8.55 -6.09>>
17 1 -5.33 8.55 -6.09<<

Reakcje podporowe
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STAROSTA TARNOWSKI
BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWE]| " o
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACY]NA
na dzialce nrew. 544/2 wm. EETOWICE, gm. WIERZCHOSLAWICE

SPRAWDZENIE NAPREZEN W PRZEKROJACH MIARODAJNYCH STALOWEJ RAMY
NOSNE]J

Przekrdj stupéw - rury prostokatne 140 x 80 x 4
A =1680mm?
Wx = 62900mm?3

Maksymalne obliczeniowe naprezenia w przekroju miarodajnym ramy nosnej

bBomax =91 MPa<Ro =215 MPa

Warunek no$nosci zachowany

4. BLICZENIA POSADOWIENIA

4.1, OBLICZENIA EAW FUNDAMENTOWYCH (LAWA NAJBARDZIE]
OBCIAZONA)

Obcigzenia dziatajace na tawe uwzglednione w obliczeniach, wraz ze wspotczynnikami
bezpieczenstwa oraz charakterem obcigzenia przedstawia ponizsza tabela:

Obcigzenie Jednostka |Wartos¢ Wartosdé
charakter. obliczeniowa

Obcigzenie pochodzace ze stupdéw Wgp.3

Ciezar wlasny tawy fundamentowej kN/m3/m 24 31.2

Ciezar zasypki kN/m3/m 20 26

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przeprowadzono w programie Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2010. Fundament zamodelowano jako tawe szeregowg
obcigzong reakcjami ze stupow (reakcja pozioma zostaje przeniesiona przez parcie gruntu
zasypowego). Sprawdzenie prawidlowosci projektowanego posadowienia przedstawiono

ponizej:

Zalozenia:

MATERIAE:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24.0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f ;4 = 350.00 (MPa)

OPCJE:

° Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020
o  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

wspélczynnik m = 0.81 - do obliczen no$nosci
wspolczynnik m = 0.72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0.72 - do obliczen obrotu

e  Wymiarowanie fundamentu na:
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STAROSTA TARNOWSKI

BUDOWA STAC]I PODCIS')N[ENIOW’EI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYJNA
na dzialce nr ew. 544/2 wm. LETOWICE, gm. WIERZCHOSEAWICE

Nosnosc

Osiadanie
- Sqop = 7.00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspoblczynnik odprezenia: A=1.00

Obrét

Poslizg

Scinanie

e Graniczne polozenie wypadkowej obcigzen:

- dlugotrwatych w rdzeniu |

- catkowitych w rdzeniu Il
Geometria
e Ny -

/ h
E:r S

J.I_“.| g | ,n A l
A =0.50 (m) a=0.25(m)
L =940 (m)
h =0.30 (m)
hi = 0.60 (m)
ex = 0.00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0.300 (m3/m)
otulina zbrojenia: G = 0.05 (m)
poziom posadowienia: D =1.0 (m)
minimalny poziom posadowienia:  Dmin =1.0 {m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Glina 0.0 0.35 B
2 Glina -0.3 0.10 B
3 Glina -9.0 0.10 B
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢é Spojnosé Kat tarcia Cigzar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3) [kPa] [kPa]
1 Glina 0.3 26.3 15.5 20.5 26138.4 34851.2
2 Glina 8.8 35.5 20.1 21.5 47893.5 63858.0
3 Glina 35.5 20.1 21.5 47893.5 63858.0
Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kNm] [kN*m/m] [kN/m]
1 ekstr 13.00 0.70 0.70 0.80

wspolczynnik zamiany obcigzeri obliczeniowych na charakterystyczne = 1.20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
o Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
o Kombinacja wymiarujgca: ekstr (calkowita)
N=13.00kN/m My=0.70kN*m/m Fx=0.70kN/m

Whyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

L]

o Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 11.99 (kN/m)
e  Obcigzenie wymiarujace: Nr = 24.99kN/m My = 1.33kN*m/m

o Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0.39 (m)

[ ]

Wspélczynniki nosnoéci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:
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STARNSTA TARNOWSKI

BUDOWA STAC/1 PODCISNIENIOWE]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYJNA
na dziatce nr ew. 544/2 wm. LETOWICE, gm. WIERZCHOSLAWICE

Np = 1.06 ig=0.91
Ng = 13.20 ic=0.93
Np = 5.32 ip=0.98

o Graniczny opér podloza gruntowego: Qf = 195,80 (kN/m)
o Wspélczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 6.35

OSIADANIE

OBROT

WNIOSKI:

JAK WYNIKA Z POWYZSZEGO ZESTAWIENIA REZULTATOW ANALIZY POSADOWIENIA— — 7/

e Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne

o Kombinacja wymiarujgca: ekstr

N=8.67kN/m My=0.47kN*m/m Fx=0.47kN/m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 10.90 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 39 (kPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 0.5 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 7 (kPa)

- wywolane cigzarem gruntu: ozy = 32 (kPa)

o Osiadanie:

- pierwotne: s'=0.01 (cm)

- wtérne: s"=0.01 (cm)

- CALKOWITE: S =0.02 (cm) < Sdop = 7.00 (cm)

e Kombinacja wymiarujgca: ekstr (calkowita)

N=13.00kN/m My=0.70kN*m/m Fx=0.70kN/m

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegltego gruntu: Gr = 9.81 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=22.81kN/m My = 1.33kN*m/m

o Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 5.70 (kN*m/m)

o Wspblczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = 3.09

[ & EXPERT Furdamenty - [DAML_2019+ pte\32_ FURMALISY BARAKM Fundament 17] 1 P
Pik. Edygs Fundament Preferencje Pomoc
[veymvary | Opcje/Meterisly [ Grunt | Obciezena| Rezutay | Zorojeris]
ROZKLAD NAPREZEF] POD FUNDAMENTENM =] |

na poriomie posedonienis lwgmﬂﬁa!

(s

e

> Masrasc

y,

Iy 18.1kPa §1.9kPa ”
== ——— | Osadss
N=2459  (N/m) By i3 evmim) [ ,.,Z:t-,s:—._,m_“-,
A=[ 050 h=1030 ec-] 000 | optymatizacia | (2 nHoTA.] [ Rysunex |

WARUNKI NOSNOSCI | UZYTKOWALNOSCI ZACHOWANE.
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UWAGA:

Elementy konstrukcji stalowej ze stali J235
zabezpieczyé antykorozyjnie zestawem malarskim 3-warstwowym poprzez natrysk

Beton konstrukcyjny - B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa A-lll (prety gldwne) i A-O (strzemiona)

Funkcja Tytut Imig | nazwisko Specfalnodé | nr uprawniefi Bodpisf
Projektant; mgr inZ. Do projektonania w specj konstr. budowlonej /ﬂ {
brande: kan~budowlana] Jarostaw SKRABACZ bez oqraniczef nr 51,2002 AN
Sprawdzajgey: | Nz Do projeklowania w spec. konstr, budowiong] |
barie: ko bidoviona| ANCze] SZEGDA bezpoqﬁ:\iczeﬁ r MAP/S 85/PHOK /05 :

Inwestor:

WODOCIAGI WIERZCHOSLWICKIE SP. Z 0.0.

Nazwa_inwestyci:

BUDOWA STACJT PODCISNIENIOWE] NA BZ. N& & 2,

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA

Lokalizacja inwestycji:

m. LETOWICE, pm. WIERZCHOSEAWICE , Dz NR 544,

Tytut rysunku:

FUNDAMENTY

Branza:

Etap:

Konstrukeja PB

Data:

150 06.2019

Skala:

Nr_rysunku: K’1
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Elementy konstrukcji stalowe] ze stali J235

zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim 3-warstwowym poprzez natrysk

Beton konstrukeyjny - B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa A-lll (prety gtéwne) i A-O (strzemiona)

Funkcja Tytuf imig 1 nazwisko Specjalnost | nr uprawniefi thﬁ\ /)
Projektant: mgr inz. Do projektowania w spec]. konstr, budowlane; / / /
branza:_kon—budovlang| Jarostaw SKRABACZ bez oaraniczen nr 51,2002 b7 i
Sprawdzajgey: | N2 Do projektowania w specj. konstr. budonlanefye /’ﬂ\‘;
branie; knn.«h{dowlunu Andrze] SZEGDA bez ograniczen nr MAP /0185/PHOK /05 C?.C_'

Inwestor:

WODOCIAGI WIERZCHOSEWICKIE SP. Z 0.0.

Nazwa inwestyc]i:
BUDOWA STACT PODCISNIENIOWE] Nk D2. N S44/2
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA

Lokolizacja Inwestyel. — y F PTOWICE, gm. WIERZCHOSEAWICE , De MR 442

T :

S e RZUT PRZYZIEMIA

Branza: Etap: Skala: Data: Nr_rysunku:
Konstrukeja PB 1:50 062019 K-2




Konstrukeja stalowa szkieletowa
Plyty warstwowe balcha stalowa/poliuretan-10cm

540
21 1 270 L

i

\ RK6OXB0x4 {
Toa0 (4

_eri?(ésoxa( x4 RksmeM@ 4
ol | LI @<}, ReMA0E0r4 1)
== # - ey 2860
r g ‘%: Konstrukcja stalowa szkielelowa
CD_< | K Plyly warstwowe balcha stalowa/poliuretan-20cm
4 i 1
4 |
=i BL 200X6 <:>
3 L 200 Izolacja bitumiczna powlokowa
A Sciana fund. betonowa B25
| |zolagja bitumiczna powlokowa
=] | BL 220X14 Styradur - 10cm
. 220 ( : >
- |
b |
350 35 10
5 335 50
’ 3685
: 435
Funkcja Tytut Imie 1 nazwisko Specjalnosd i nr uprawnien Podm
; Projeklant iktovaria v speci, konslr, budoone]
UWAGA R e [ L e N 2
Sprawdzajcy. inz, Do projektovwani i, konstr, budowlanej | /- /
E R e o e
i i i Inwestor:
lementy kor)strukcp stalowej ze stali J235 WODOCIAGI WIERZCHOSLWICKTE SP. Z 0.0.
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim 3-warstwowym poprzez natrysk ETTRT T
: BUDOWA STACI PODCISNIENIOWE] Wt J2 Ni@ 5l /2.
Beton konstrukeyjny - B25 (029125) ‘ . WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - SIEC KANALIZACYINA
Stal zbrojeniowa A-lll (prety gtdwne) i A-O (strzemiona) Lokalzacjo iwestyck | FTOWICE, gm, WIERZCHOSEAWICE D NR 5%/
Al i PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
Branza: Etap: Skala: Data: Nr_rysunku:
Konstrukeja PB 1:50 06.2019 K"3
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JIS-XYL-EDP *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtohice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACK]
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A-7131/59/02 Rzeszdw, 2002 - 11.- 07

G

B
s

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. I, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. | pkt 4.1 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z pdzn..zm.)
otaz ait. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inZynicros budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r 1 zm, Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 20020) i§4ust. 2 i.§ 9 ust. ! rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pézn. zm:) i art. 104 Kodeksu postgpowania,
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki “w zakresie przygotowania zawodowego oraz  po zlozenin  egzaminy

na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN

magister inzynier

Jkierunek studiéw - inzynieria srodowiska/
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie

otrzymuje " —

/4 ZGODNOSC 7 ORYGINALEN

UPRAWNIENIA BUDOWLANE an o N

2009 O

Grzegorz f irmanski

ARPIS/3270101

Nr ewid, S - 199/02
mgr inZ.
NBUA- mzmzf 8 M
do projektowania bez ograniczen,

w specjalnosci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzen: -

- wodociggowych. i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

‘Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwern Wojewody Podkarpackiego, w terminic. 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuja;

1. Pan mgr inz.Grzegorz Pabjan
zam.Nawsie Brzosteckie 15
39-230 Brzostek

2. aka

z DYRE TORA WYDZIALU -
RAZWOJU REGIONALNEGO
ARCHITEKT WDJEV\OD::KI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UR2-X6F-FM7 *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Grzegorz Duhik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw pravnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

74 7GODNOSC Z ORYGIR! (ALEM

mgr inZ, Grzegore Furinghnsp

NBUA- 7342/43/98 MARNSI3 TGN

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasdciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
TZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Pou ROBERT PIOTROVSKI
meistee intynier
Jdznmel studidas elrkirelactafia )
wr. 07.03,1972 r, migjzes rodizaia - Techdw
crpme

UPRAWHIENIA BUDGWILANE
numer ewidancyjny POII0145 { PWOE 04

do profekiowanta | Hzrewanla rebet=mi budondznyml
v epecialnnicl [r:s}a‘_ﬂ:j}r j b2z oareniczan:
lakiry

wzzkre=lnai—cl ln‘L!’ac\lUE;ﬂZ canychl elekiresnss =iyczaych

Przevigdnlcze :y Rady
POOHARPAL RREGUYWES
BEY MV ER unﬁ‘.‘m‘cn‘-’:

£

Za zgodnoét z ory

Dk dof
data

Moipodstavde ert. 12 ust.] plt 1,2 Fert, 13 ust, 314 nstavy Prawe budavlane ¥

wvigzhez § 4 vst.2 rozp, MGPIB

Pan Rohert Piotrowski jest upowaimiony wspacialnodel instatzcyjre] W

zakresie siecl, instelacji 1 urzadzed elekirycrnychi elektraznerpstycamych dot

- projekiowania, sprawdzanta projektsw budowlanych wepeefalucbel
abjgte] niulejszymi uprmivnizalawt i spravosaoia nadzory nutorskiego,

~ Kerowania rabotomi budowlanymi,

- Kizrayranin wyltwnrzaniem kopstrukeyjnych elementéw brdowlanych oz
padzozu | lontroli techiniczne] viyivareania tych elementdy,

- wrykonania padzont investorskiego,

- sprawowanin kontreli techolezne] ubrzymania ohiekidw brdowlaoychz
zastizezenizm nrh62 ust. 5 pstawy

bez opraniczed

Nirfejere pprowaizals , pa podstandz § 4 wt 4 rpsoadeniz MOPID 2z dofa 30 gredeis
1634 1. v epravie szmedsielnyeh fuski techaizmysch w brdowaicheie, smaouiy pedstag
to sperradeanda prolekndse zosospadarenta dai i terzen w s specielonfed, jebel
dergyeria dalelt Job feroau -

calodé problerndd jest prredaavicas w projice 222

zgodoiezarne 34 1=t 3h

Y
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Zaswiadczenie

o rem e wetioadr

LIAP-PXD-SIM9-XLE *

Pan Robert Piatrowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0260/05

adres zamiestkania ul. Kazimierza Wislkiego 6/1, 33-170 Tuchdw

jest catonkiem Matopolskie] Okrggowe] lzby [niynleré‘.v'Budnwm‘cma i posizda wymagane
ubezpleczente od odpowiedzialnodei cywilnej,

Hinfejsze zadwiadezenie jest waine do dniz 2020-03-31.

Zadwizdezenis 20stalo wygenerowana elektrerlcznie | opatrzene bezplecanym padplsem elzhtronicznym
weryflowanym pray pemocy wainego hwalifitowanego certyfikatu w dnly 2019-03-20 ot przez:

Mrostsw Baryeabo, Frzswodnieegoy Rady Matopalshiz] Ofrgzows] haby lndyv # Bodowrichaa,
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.II1.7131-233/01 Krakow, dnia 10 stycznia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 51/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust, 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a,, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Jaroslawa Skrabacz
—~ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg
zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu mgr inz. Jarostawowi SKRABACZ
kierunek studiéw: "budownictwo"
urodzonemu dnia 12 sierpnia 1971 r. w Tarnowie,

7A 2GODNOSC Z ORYGINALEM

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2019 -&

i 1 b ik ngr inz. Grzegorz furmag
do projektowania bez ograniczen .. :
o o e NBUA-7342/42/98 MAP/I$/3270/01

w specjalnoSci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem

Wojewody Matopolskiego w.terminie.14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
P

Z up. Wojey skiego
mgr ing. ard Gabrys
Wydziatu Archit J vnictwa
i GospodarkiFz 2ninej

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Jarostaw Skrabacz, Ilkowice, ul. Ziota Gora 36, 33-131 Leg Tarnowski
2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08 5‘/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F2A-MOM-ZZW *

Pan Jarostaw Andrzej Skrabacz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/7182/02

adres zamieszkania ul. Partyzantow 42, llkowice, 33-131 teg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Mirosfaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

mar ing, Grzegorz Firmangki
JUR!

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SIS-9BB-FIS *

(
Pan Andrzej Szegda o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0059/06
adres zamieszkania ul. Dolna 47, 33-131 £eg Tarnowski
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.
Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:
Mirostaw Boryczko, Przewodniczqcy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(_ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekironicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réumowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

7A 76ODNOSC 7 ORYGIAALEM

mar ing, Gezegorz Funnangs
NBUA-7342/43/9% MASHS 32,

/

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Wajt Giminy Wierzchosiawise
39-1922 Wierzehosiawico

i, manl onelulio

WOJT GMINY WIERZCHOSELAWICE

Urzad Gminy Wierzchostawice tel..6319018
33-122 Wierzchostawice 550
DOSGP.6733,1.2.2017( Vagoelapt Gsvneaslniiehis ‘ Wierzchostawice, dnia 31.03.2017r
Vi | oy U DECYZJA
O USTALENIU LOJH(ALI{ZACJ[I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Loz A%, | MY

Na podstawie art. 50 ust."1: art. 51'Ust. 1 pkt. 2, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 27 marca 2003
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778.)
oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 tekst
jednolity) po rozpatrzeniu wniosku

Wodociggi Wierzchostawickie Sp. z o.o.
33-122 Wierzchostawice 39/3
Reprezentowane przez Pana Stawomira Mitera
z dnia 14.02.2017r.

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej
na budowie Stacji podci$nieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq — sie¢ kanalizacyjna
na dzialkach nr: 95; 96; 97; 98; 99; 176 w miejscowo$ci Bogumitowice oraz na dziatkach
nr: 157; 168; 159; 160/1; 163; 165/1; 166/1; 175/1; 490; 492; 493; 494, 497, 502/6; 514, 515,
516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 541/1; 544/1; 544/2; 551, 555/1;
555/2; 555/3; 556; 580/2; 598/1; 600; 607; 610; 611; 740/1; 741, 744/1; 745/1; 746/1; 74711,
748/1; 749/1; 750/1; 751/1; 752; 790/1; 790/2; 790/3; 1336/1; 1338; 1343, 1388/2; 2122 w
miejscowosci Letowice Gmina Wierzchostawice

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacg na :

o budowie Stacji podcisnieniowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca — siec
kanalizacyjna na dziatkach nr : 95; 96; 97; 98; 99; 176 w miejscowosci
Bogumitowice oraz na dzialikach nr: 157; 158; 159; 160/1; 163; 165/1; 166/1;
175/1; 490; 492; 493; 494; 497; 502/6; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522;
523; 524; 525; 526; 527; 541/1; 544/1; 544/2; 551; 555/1; 555/2; 555/3; 556; 580/2;
598/1; 600; 607; 610; 611; 740/1; 741; 74411, 745/1; 746/1; 74711, 748/1; 749/1;
750/1; 751/1; 752; 790/1; 790/2; 790/3; 1336/1; 1338; 1343; 1388/2; 2122 w

miejscowosci L.etowice

w nhastepujgcy sposob:

1.Rodzaj inwestycji: stacja podcisnieniowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca - sie¢

kanalizacyjna
7A ZGODNOSC 7 ORYGiz

2019 -07- -

mgr ini, Grzeqoe-+
NBUA-7342/43/8 AILT

6\)/




Organ w ustawowym terminie nie zajat stanowiska — uzgodnienie uwaza sig za
dokonane.

*Dziatki objete wnioskiem nie lezg w terenach objetych ochrong konserwatorska.
*Starostwo Powiatowe w Tarnowie postanowieniem znak: GN.6123.12.26.2017.LD
z dnia 31.03.2017r. uzgodnit pozytywnie planowang inwestycje w zakresie
ochrony gruntow rolnych i leénych.

5. Obsluga w zakresie komunikacji:
Planowana inwestycja czesciowo przebiega w pasie drogowym drogi gminnej

6. Obsluga w zakresie infrastrukiury technicznej:
* Projektowang nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce
sieci.
*W razie kolizji mozliwos¢ przebudowy istniejacej sieci infrastruktury technicznej
zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzadce sieci.

7. Wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich.
Projektowana inwestycja nie moze:
- utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wlascicielom sgsiednich dziatek
- pozbawiac ich mozliwosci korzystania z mediow,
- powodowac ucigzliwoéci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczanie powietrza, wody lub gleby.

8. Linia rozgraniczajgca teren planowanej inwestycji — jak w zalgcznikach graficznych
nr1 - 2 stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2000r.Nr 46 poz. 543 z p. zm.) wnioskowany zakres inwestycji
uznano za inwestycje celu publicznego.

Inwestycja polegajaca na budowie Stacji podci$nieniowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca — sie¢ kanalizacyjna wymaga w mysl art. 50 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
gdyz przepisy prawa budowlanego przewidujg dla tej inwestycji komecznosc uzyskania
pozwolenia na budowe.

Whiosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego ztozony przez mwestora zawiera
niezbedne informacje okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym..

Projekt niniejszej decyzji, zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zostal opracowany przez mgr inz. arch. Barbare Knapik
uprawnionego urbaniste nr uprawnien 1635.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zalgcznik graficzny opieczetowany stanowi integralng czgs¢ decyzji.

.DECYZJA NINIEJSZA STANOWI PODSTAWE DO WYSTAPIENIA Z WNIOSKIEM O
UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE.NIE UPOWAZNIA
DO ROZPOCZECIA BUDOWY.

Sprawe prowadzi Kazimierz Zajac Tel 14 6319018
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Wojt Groiny Wiexzchosknvwioo
38122 Wierachosinwleo
waod, matopololio

WOJT GMINY WIERZCHOSELAWICE

Urzad Gminy Wierzchoslawice tel.6319018
33-122 Wierzchostawice 550
DOSGP.6733.1.2.2019 Wierzchoslawice, dnia 21.03.2019r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 27 marca 2003
I. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945
t. j.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r poz. 2096

tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku

Wodociggi Wierzchostawickie Spoélka z.0.0
33-122 Wierzchostawice 39/3
z dnia 24.01.2019r.

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej — rurociggow ttocznych i podcisnieniowych
na dziatkach nr: 176; 491; 537; 538; 541/2; 542; 554/2; 560; 621; 713; 753; 757/1
w miejscowosci tetowice oraz na dzialce nr 150 w miejscowosci Bogumitowice Gmina

Wierzchostawice

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajaca budowie:
o Odcinkow  sieci  kanalizacji  sanitarnej -~  rurociggow  tlocznych
i podcisnieniowych na dziatkach nr : 176; 491; 537; 538; 541/2; 542; 554/2;
560; 621; 713; 753; 75711 w miejscowosci ketowice oraz na dzialce nr 150
Bogumiftowice

w nastepujacy sposob:

Rodzaj inwestycji: sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurociggi ttoczne i podcisnieniowe.

—

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

ustala si¢ lokalizacje planowanej inwestycfi na w/wym. dziathach

planowang inwesiycje nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi

ustalonymi przez dysponenta sieci

projektowana kanalizacja sanitarna powinna byé¢ urzgdzeniem hermetycznym,

co catlowicie eliminuje mozliwo$é niekontrolowanego wycieku $ciekow nie

oczyszczonych poza instalacjg przeznaczong do ich przyjecia,

— w vrazie kolizji mozliwosé przebudowy istniejgcej sieci infrastrukiury
technicznej zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzadce sieci

— planowang inwesiycje nalezy  zaprojekiowa¢ i wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami
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* W razie kolizji mozliwos¢ przebudowy istniejgcej sieci infrastruktury technicznej zgodnie
z warunkami ustalonymi przez zarzadce sieci.

7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osoéb trzecich.
Projektowana inwestycja nie moze:
- utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dziatek
= pozbawiac ich mozliwoéci korzystania z mediow,
- powodowaé ucigzliwosci spowodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczanie powietrza, wody lub gleby.

8. Linia rozgraniczajgca teren planowanej inwestycji — jak w zalgcznikach
graficznych nr 1-6 stanowigcych integralng czesc niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoéciami (Dz. U. z 2000r.Nr 46 poz. 543 z p. zm.) wnioskowany zakres inwestycji
uznano za inwestycje celu publicznego.

Inwestycja polegajgca na budowie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej — rurociggow
ftocznych i podcisnieniowych wymaga w mys$l art. 50 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
gdyz przepisy prawa budowlanego przewidujg dla tej inwestycji koniecznosé uzyskania
pozwolenia na budowe.

Whiosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego zlozony przez inwestora zawiera
niezbegdne informacje okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Projekt niniejszej decyzji, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym zostatl opracowany przez mgr inz. arch. Barbare Knapik
uprawnionego urbaniste nr uprawnien 1635.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Zalgcznik graficzny opieczetowany stanowi integralng czesé decyzji.

DECYZJA NINIEJSZA STANOWI PODSTAWE DO WYSTAPIENIA Z WNIOSKIEN
O UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE - NIE

UPOWAZNIA DO ROZPOCZECIA BUDOWY.

Od niniejszej decyzji stuzy sironom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Tarnowie za posSredniciwem Urzedu Gminy Wierzehostawice
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwofanie od decyzji powinno zawieraé
zarzuty odnoszgce sie¢ do decyzji, okreslaé¢ istote i zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.
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Znak: 05.6220.3.2016 \ ':‘ 937 ~udm UV ', i: Wierzchostawice, dnia 27 lutego 2017 r.

o srodow1sko ych uwarunkowamach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 11 2,
art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Wodociagébw Wierzchostawickich Sp. z 0.0,
33-122 Wierzchostawice 39/3, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji podciSnieniowej wraz
infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci tetowice”, kierujac sie kryteriami,
o ktdérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach odd2|a{ywan|a na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z p6zn. zm.), po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony SrodOWIska
w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie - Opinia znak:
ST—I.4240.1.67,2016.JT z dnia 26.07.2016 r. oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie - Opinia Sanitarna nr 124/2016 znak:
NNZ.420.54.2016.3 z dnia 13 maja 2016 r., Wéjt Gminy Wierzchostawice,

orzeka

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania

, przedsiewziecia na srodowisko.

2) Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do  decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach. 7A ZGODNOSC 7 ORVGINALEN

UZASADNIENIE 2019

W dniu 22.02.2016 r. zostalo wszczete postepowanie admipistracyingnaurmaniski
whiosek Wodociggéw Wierzchostawickich Sp. z 0.0., 33-122 WierzghosfawiceB39/31:2270/01
dotyczace wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn.: ,Budowa stacji podcisnieniowej wraz infrastrukturg towarzyszgcg
w miejscowosci t.etowice”.

Dane o wniosku oraz zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wszczeciu
postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.),
zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
prowadzonym przez Wojta Gminy Wierzchostawice oraz na tablicy ogloszen
w Urzedzie Gminy Wierzchostawice. W odniesieniu do przedstawionych w toku
prowadzonego postepowania materiatbw do Wéjta Gminy Wierzchostawice nie
wplynely zadne wnioski i uwagi.

Przedmiotowe przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 ,sieci kanalizacyjne
o cafkowitej diugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich
przebudowy metodg bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym | obszarze kolejowym oraz przytgeczy do  budynkow”
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danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku prowadzonym przez
Wojta Gminy Wierzchostawice oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
Wierzchostawice. W odniesieniu do przedstawionych w toku prowadzonego
postgpowania materiatow do Wbéjta Gminy Wierzchostawice nie wplynely zadne
whnioski i uwagi.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie stacji
podciSnieniowej wraz z przepompownig S$ciekéw sanitarnych oraz rurociggéw
podciénieniowych i tlocznych dla transportowania $ciekdow sanitarnych
zZ miejscowosci tetowice o tgcznej dilugosci okolo 2,6 km. Przedsiewziecie
zlokalizowane bedzie w miejscowosci tetowice na dziatkach nr: 1138, 1343, 1388/1,
790/1, 597, 596, 586/2, 598/1, 599, 580/1, 580/2, 621, 553, 560, 555/1, 555/2, 554/2,
541/2, 540, 539, 541/1, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 502/6, 494, 493, 492, 491, 713, 741, 740/1, 744/1, 745/1, 746/1, 747/1, 748/1,
749/1, 750/1, 751/1, 757/1, 166/1, 165/1, 163, 157, 158, 159, 160/1, 2122, 175/1,
176, 96, 97, 98, 99.

Praca sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu spowoduje emisje hatasu do
$rodowiska. Ucigzliwos¢ tej emisji dla zabudowy mieszkalnej potozonej
w sgsiedztwie miejsca prowadzenia prac budowlanych bedzie ograniczona ze
wzgledu na krétki okres prowadzenia tych prac oraz wykonywanie ich wyfgacznie
w porze dnia. Wystepujaca w czasie pracy silnikdw spalinowych emisja
zanieczyszczen do powietrza bedzie ograniczona do miejsca i czasu prowadzenia
prac budowlanych. Stosowane w trakcie robot drogowych maszyny budowlane
I $rodki transportu bedg zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych
w celu ochrony wdd podziemnych przed zanieczyszczeniem.

Powstajace w czasie budowy niewielkie ilosci odpaddéw, zagospodarowane
zostang przez wykonawce rob6t zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Potrzeby
socjalne pracownikow wykonujgcych prace budowlane zabezpieczone zostang
poprzez ustawienie na placu budowy przeno$nych urzadzen sanitarnych.

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia w warunkach normalnej pracy
charakteryzuje sie brakiem oddziatywania przedsiewzigcia $rodowisko.

Inwestycja planowana jest na terenie =zlewni Jednolitej Czesci Waod
Powierzchniowych [JCWP] Dunajec od zbiornika Czchéw do ujcia, o europejskim
kodzie PLRW20001921499. Zgodnie z projektem Aktualizacji Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty [aPGW)] JCWP Dunajec od zbiornika Czchéw
do ujScia posiada status silnie zmieniona czesé wod. Ocena stanu za lata 2010-
2012: stan/potencjat ekologiczny dobry i powyzej dobrego, stan chemiczny dobry,
stan ogolny dobry, wyznaczony cel $rodowiskowy dobry potencjat ekologiczny;
mozliwos¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Dunajec od
ujscia do Zbiormika Czchow oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z aPGW ocena
ryzyka nieosiagniecia celéw $Srodowiskowych dla ww. JCWP jest zagrozona; na
okres planistyczny 2015-2021 zastosowane zostaly derogacje — dokonano odstepstw
od osiggnigcia celow srodowiskowych, zgodnie z art. 4(4)-1 dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej
ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22
grudnia 2000r., ze zm.) [tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej]. Termin osiggniecia
wyznaczonych celéw srodowiskowych okreslono na rok 2027.

Zgodnie z aPGW przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie Jednolitej Czesci
Wod Podziemnych JCWPd nr 150 o europejskim kodzie PLGW2000150 (wg
podziatu obowigzujgcego w | cyklu planistycznym w obrebie JCWPd nr 139,
PLGW2200139): stan chemiczny dobry, stan ilosciowy dobry, stan ogolny dobry,
ocena ryzyka nieosiggniecia celu $rodowiskowego niezagrozona. Jest to obszar
wyznaczony do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyznaczonym
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kaskady zbiornikébw wodnych wybudowanych na Dunajcu powyzej granic ostoi,
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki
i kamiencéw, obecnos¢ barier dla migracji ichtiofauny, obecno$¢ inwazyjnych
gatunkéw roslin, poruszanie sie pojazdami spalinowymi po kamiencach i korycie
rzeki, plany kaskadyzacji Dunajca na cele energetyki wodne;.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszaréw o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne. Poniewaz projektowana
budowa sieci kanalizacyjnej realizowana bedzie na terenie wiejskim, nie bedzie
wplywaé negatywnie na krajobraz.

Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg obszary wodno - btotne oraz inne
obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest
poza obszarami przylegajgcymi do jezior. Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane
na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej. Lokalizacja
przedsiewzigcia wyklucza jakiekolwiek oddziatywania transgraniczne z uwagi na swoj
charakter oraz znaczng odlegto$¢ od granic Panstwa.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga obligatoryjnie  obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, gdyz nie ma
potrzeby wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania, zgodnie z art. 63 ust. 3
ustawy 008.

Na terenie przeznaczonym pod planowane przedsiewzigcie nie wystepujg
chronione siedliska i gatunki roslin, zwuarzqt i grzybow chronione na podstawie
przepiséw szczegolnych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani
w obszarze ochrony uzdrowiskowej.

Lokalizacja  przedsiewzigcia  wyklucza  jakiekolwiek  oddziatywania
transgraniczne z uwagi na swdj charakter oraz znaczng odlegto$é od granic
Panstwa.

Przeanalizowano wszystkie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu i stwierdzono, ze projekt nie jest
zlokalizowany na obszarach wodno-biotnych czy innych obszarach o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich lub leénych,
obszarach objetych ochrona, w tym strefie uje¢ wod i obszarach ochronnych
zbiornikow waod $rédlgdowych, obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach Natura 2000, obszarach na
ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
0 znacznej gestosci zaludnienia (nie wywota konfliktow spotecznych), obszarach
przylegajgcych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dodatkowo
stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj inwestycji oddzialywania beda mialy zasieg
lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddzialywan), matoznaczacy, krotkotrwaty
i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi
mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddzialywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych,
ryzyko emisji, wystgpowania innych ucigzliwosci czy wystapienia powaznej awarii
przemystowej jest zerowe.

Jak wynika z powyzszego, realizacja przedsiewziecia nie pogorszy stanu
Srodowiska.

Gmina Wierzchostawice nie posiada uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewziecie nie narusza ustalery zawartych
w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wierzchostawice przyjetego Uchwatg nr XVI/105/2000 Rady Gminy Wierzchostawice 7(
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Zalacznik do Decyzji Wojta Gminy Wierzchostawice
znak: 0S.6220.3.2016 z dnia 27 lutego 2017 .

Wojt Gminy Wierzchoslawlee
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

38-122 Wierzchostawico
woj, malopolskie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie pn.: ,Budowa stacji podci$nieniowej wraz infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Letowice”.

Jak wynika z zatgczonej do wniosku KIP planowane przedsigwzigcie pod nazwa:
,Budowa stacji podcisnieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci
tetowice”, gm. Wierzchostawice, obejmowac bedzie:

- budowe stacji podcisnieniowej wraz z przepompownig i wyposazeniem
technicznym i technologicznym (zasilanie, automatyka, budynek technologiczny,
zagospodarowanie terenu),

- budowe rurociqgu podcisnieniowego Dn110+160 o dtugosci ok. 1000+1200 m;

- budowe rurociggu ttocznego Dn110 o dtugoéci ok. 1200+1400 m.

Na potrzeby stacji podcisnieniowej wykonany bedzie budynek o wymiarach ok.
5x15m z placem manewrowym o powierzchni ok. 315 m? i drogg dojazdowa
o powierzchni ok. 90 m?. Trasa planowanych rurociggéw kanalizacyjnych przebiegaé
bedzie gtéwnie przez tereny tak i upraw rolniczych oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej w miejscowosci tetowice. Na potrzeby projektowanej sieci
kanalizacyjnej zajety zostanie pas montazowy o szerokosci okoto 4 m, co przy
diugosci sieci kanalizacyjnej ok. 2600 m daje obszar zajeto$ci terenu o powierzchni
ok. 10400 m?.

Wykopy pod kanaly i infrastrukture towarzyszacg przebiegajacg przez grunty
orne, uzytki zielone oraz ogrodki przydomowe wykonywane beda jako wagsko
przestrzenne umocnione o $cianach pionowych odeskowanych. Przekroczenia
czeéci drég gminnych oraz ciekébw wodnych wykonywane bedg metoda
bezwykopowa np. przepychu w stalowych rurach ostonowych. Przed rozpoczeciem
wykopéw humus z pasa montazowego zostanie zebrany i ztozony na hatdzie poza
pasem montazowym. Kanaly zostang utozone na podsypce piaskowej grubosci 15
cm i obsypane piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu
zasypki gruntem rodzimym teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego przez
rozécielenie ztozonego na hatdzie humusu. Nadmiar ziemi pochodzgcy z wykopow
zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy po zakorczeniu prac bedg zabezpieczane przed wpadaniem do nich
zwierzat. Przed wznowieniem prac wykopy beda sprawdzane na obecnos¢
uwiezionych zwierzat, w razie potrzeby umozliwione bedzie zwierzgtom opuszczenie
wykopow, ewentualnie zostana one w sposoéb bezpieczny odtowione i wypuszczone

poza terenem inwestyciji.
g . wfora /

Wierzchostawice, dnia 27 lutego 2017 r.
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wydziat Geodezji

REFERAT UZGADNIANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GGK-111.6630.898.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

GGK-111.6630.898.2019

Tarndw, dn. 08.08.2019 .

2 dnia 08.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989
2101 z p6#n. zm.) przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego,
1089 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z2019 .

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 . poz.
dziatajacego na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja
poz. 725 z poZniejszymi zmianami).

-]

Przedmiot narady:

trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

Gmina: Wierzchostawice
Obreb: Bogumitowice, dz.: 150 i inne, Gmina: Wierzchostawice

, Obreb: tetowice, dz.: 99 iinne

Whioskodawca:

CONNER PROJEKTOWANIE | USLUGI TECHNICZNE MGR INZ.
GRZEGORZ FURMANSKI ul. Watowa 34, 33-100 Tarnéw

Inwestor:

WODOCIAGI WIERZCHOSEAWICKIE SP.Z0.O Wierzchostawice 39/3,
33-122 Wierzchostawice

Przewodniczacy:

Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie-Referat Uzgadniania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wplywu: 29.07.2019 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na naradg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami pr

zez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytucji

Lp.
Sposdb uczestnictwa

1 | TAURON Dystrybucja S.A.
stacjonarny

‘Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé w odlegtosci
poziomej min. 1 mb od usto]éw istniejacych stupdw ni oraz ZK.
Uzgadnia sie z uwagg, ie prace W poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonaé rgcznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestyc]q naleiy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur
ochronnych:

dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebiesklego;
dla kabli SN rury minimum 160 mim-koloru czerwonego.

Radostaw Dychtéﬁ

VANO

Zabezpieczenie kabli wykonaé zggﬁQi %%Wﬂm&@%%f’m\'

......

W i.f\nﬂthim\)miﬂﬁi SIECT SANITARNYCH

~
Tarnow AR-
dnia: 2[]19\58\
mer inz. Grzegorz FUN

Strona 1 z2
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GGK-111.6630,898.2019

zalacznik do uzgodnienia.

2 | Starosta Tarnowski Uzgodniono pozytywnie Janusz Klisiewicz
stacfonarny - W zakresie koliz]i z urzadzeniami projektowanymi uzgadnia sig bez
uwag.
3 | PSG - Gazownia w Tarnowie Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krzysztof Gieron
stacjonarny Uzgodniono na warunkach:

1. Catos¢ prac wykonad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospedarki z dnia 26.04.2013r.(DZ, U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640).
2, Prace zilemne w poblizu istniejace] sieci gazowej prowadzi¢ recznie.
3. Przy zblizeniu podziemnej infrastruktury /.....kanalizacja.........ccoevren.
/ odleglos¢ miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosié nie mniej niz ...0,5
M..ooonennnr, @ Przy skrzyzowaniu nie mniej niz .....0,2 m......... w pionie..
4, Przed rozpoczeciem prac ziemnych w strefie kontrolowanej sieci
gazowejwykaona¢ sondy poprzeczne celem doktadne] lokalizacji
gazociagu.

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen z siecig gazowaq przed zasypaniem
zgtosié do odbioru. Odbiér odplatny wg cennika PSG,

4 | UG Wierzchostawice Uzgodniono pozytywnie Pawel Sumara
stacjonarny -uzgodniono pozytywnie
5 | Whioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny
6 | Wodociagi Wierzchostawickie Uzgodniono pozytywnie z uwagami Stanistaw Mitera
Sp.zo.o0. -Uzgodniono projekt trasy kanalizacji sanitarnej
stacjonarny
CONNER

PROJEKTOWANIE |
_ USLUGI TECHNICZNE
Whioskodawca MGR INZ. GRZEGORZ
FURMARISKI

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezed do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu przedstawlionego w planie sytuacyjnym.

PROEKT SPRAWDZONG / 7
0/ZAADAPTOW
W ZAKRESIE INSTALAC)) | siec| swmnmﬁgg

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Tarn6w /
dnia: _,:7
MEr inZ. Grzegorz Fyy Qski e s

Nr NBUA. A d
A-7342/4 3/98 Ma P/IS/ Podpis przewedniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéel projektowanych
sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

AnnOe 07 (WRYE]
DNUBL 4 WS
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\’}AURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branZowego Nr ... imeeess e )

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0§ obiekiu liniowego.
Nalezy stosowaé nastgpujace rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o &rednicy minimum 110mm koloru hiebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od Kkabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzei
energetycznych oraz ustalié nadzér sluzb energetycznych. _
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych rodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Qc“iwuﬁ"}ll\"'ﬁ}f’w* (wpisaé
nazwe wiasciwego Oddziaju TAURON Dystrybucja’S.A.), "a nastepnie zglosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepis6w i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
Wwystapié z wnioskiem o okreglenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wedociagowej, cieplowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe] projektowansj inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Pystrybucja S.A,

Oddzjallw Tarnowie
dzigl Dokumentacji
Spacjalisty ds. {; oqprier Branzowych

c‘g H Dychton
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ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO
STAROSTY TARNOWSKIEGO POR NUMEREM
P1216.2019.2815 W DNIU 08.05.2019r.

magr iﬂé—»é‘rz'é}jorz Furihanski

‘ConneR | wEtusimmy
[NAZWA | ADRESOBIEKTU BUDOWLANEGD: ]
BUDOWA STACJI PODCISNIENIOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA -
SIEC KANALIZACYJNA

W MIEJSCOWOSC| LETOWICE | BOGUM It OWICE
DZ. NR : 150, 99, 98| INNE
NAZWA RYSUNKU:

. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEREN ;"
PODCISNIENIQWEJ',
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4
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SPRAWDZIE: PQDPIS:

mgr inZ. Grzegorz PABJAN ,\

$-199/02 3
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Budowa stacji podcisnieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg — sieé¢ kanalizacyjna w m.
Letowice 1 Bogumilowice B o

1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r.,(Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,

— wizja terenu,

—materialy archiwalne i literatura,

— profile geotechniczne otwordw,

— wstepna ocena warunkéw gruntowo — wodnych.

Niniejsza opinia powstala dla udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
budowg stacji podcisnieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg — sie¢ kanalizacyjna, na
dzialkach nr 150 i inne, w miejscowosciach Letowice i Bogumilowice, w gminie
Wierzchostawice, w powiecie tarnowskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Zleceniodawce, w
miejscu planowanej budowy sieci kanalizacyjnej, na dzialkach nr 150 i inne, w miejscowosci
Letowice 1 Bogumilowice. Miegjsce inwestycji charakteryzuje Iuzna niska zabudowa
mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowg towarzyszgcg (budynki gospodarcze,
garaze), pola uprawne, nieuzytki.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODEOZA

Geologicznie teren badan polozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, ktore
utworzylo si¢ w okresie neogenu. Utwory te w rejonie badan reprezentowane sg przez ily
krakowieckie i mulowce z piaskami i zwirami. Osady miocenu (neogen) maja migzszosé
przekraczajacg w tym rejonie 1000 m. Utwory te nie zostaly nawiercone na terenie

przeprowadzonych badan.

Na utworach miocenskich zalega kompleks czwartorzedowy reprezentowany glownie przez
osady zwirowe, piaszczyste, gliniaste i pylaste akumulacji rzeczne;.

Na terenie wiercefi, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

W rejonie planowanej inwestycji zostalo nawiercone zwierciadlo wod gruntowych.

4. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie

znormg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktéra znajduje sie
dokumentacji badan podloza gruntowego.

%
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5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze stanowig: grunty niespoiste reprezentowane przez piasek sredni, pospotke
(warstwy geotechniczne Ia - Ib) oraz grunty spoiste reprezentowane przez pospolke gliniasta,
piasek zagliniony i gling pylastg (warstwy geotechniczne Ila - IIb).

2. W sondowaniach S1, S2, S3 zostalo nawiercono zwierciadlo woéd gruntowych o
charakterze napietym, natomiast w otworze S4 do konca wykonanego wiercenia nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W sondowaniu S1 i S2 natrafiono na sgczenia.

3. W otworze S4 natrafiono na wystepowanie gruntéw antropogenicznych, ktore zostaly
zaliczone do nasypow niekontrolowanych. Migzszo$¢ nasypow wyniosta 0,70 m.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy

okresli¢ jako proste.

Stwierdzone warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i
procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Ze wzgledu na wykopy glebsze niz 1,20 m projektowana inwestycja nalezy do II kategorii
geotechnicznej.
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

SPIS TRESCI:

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII.
. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

. OPIS TERENU.

. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.

. WNIOSKI I ZALECENIA.
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Budowa stacji podcisnieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg — sie¢ kanalizacyjna w m.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dzialek nr 150 i inne polozonych w miejscowosci Letowice i
Bogumilowice, w gminie Wierzchoslawice, w powiecie tarnowskim.

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano budowe stacji podcisnieniowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg — sie¢ kanalizacyjna.

Do rozpoznania w/w warunkéw posluzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,(Dz. U. Nr 81, poz.463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL

— ,,Zarys geotechniki” Z. Wilun

— ,,Hydrogeologia ogélna™ Z. Pazdro

— ,,Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
— literatura

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
o wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbgdnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podloze,

e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w czterech miejscach wskazanych przez Zleceniodawce, w
miejscu planowanej budowy sieci kanalizacyjnej, na dzialkach nr 150 i inne, w miejscowosci
Letowice 1 Bogumilowice. Miejsce inwestycji charakteryzuje luzna niska zabudowa
mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowa towarzyszacg (budynki gospodarcze,
garaze), pola uprawne, nieuzytki.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:
S1~196,45 m n.p.m,
S2 ~ 194,60 m n.p.m
S3 ~ 196,00 m n.p.m,
S4 ~ 193,45 m n.p.m.

Liczbg i glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodaweg. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000
zalgceznik nr 1, a szczegdlowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalacznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzgdne wylotow otwordw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano cztery sondowania malosrednicowym
probnikiem przelotowym RKS: S1 - 84 - do glgbokosci 3,00 m ppt.

Posilkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zalgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegélowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotno$¢. Podzialu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw — zalgezniki nr 3.1 -
3.4. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajgc si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.
Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie
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z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Geologicznie teren badan polozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, ktore
utworzylo sie w okresie neogenu. Utwory te w rejonie badan reprezentowane sg przez ily
krakowieckie i mulowce z piaskami i zwirami. Osady miocenu (neogen) majg migzszosc
przekraczajacg w tym rejonie 1000 m. Utwory te nie zostaly nawiercone na terenie

przeprowadzonych badan.
Na utworach miocenskich zalega kompleks czwartorzegdowy reprezentowany gléwnie przez

osady zwirowe, piaszczyste, gliniaste i pylaste akumulacji rzecznej.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
El

geologicznych i procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas

ziemnych.

6.2. Warunki wodne

W sondowaniach S1, S2, S3 zostalo nawiercono zwierciadlo wéd gruntowych o charakterze
napietym na glebokosci:

w 81182 - 1,60 m ppt, jego poziom ustabilizowal si¢ na glebokosci - 1,20 m ppt;

w S3 - 1,70 m ppt, jego poziom ustabilizowal sie na glebokosci - 1,30 m ppt.

W sondowaniach S1, S2 natrafiono réwniez na sgczenia na glebokosci: w S1 - 1,30 m ppt, a

w S2 - 1,40 m ppt.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Dunajec przeplywajacy w odleglosci od
okolo 2,20 km do 3,30 km na wschdd. Najblizszymi ciekami sg cieki bez nazwy
przeplywajgce w odlegloscei od ok. 5 m do 70 m od miejsc wiercen.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkdéw atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub dlugotrwalych i intensywnych opadoéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysigki w obrgbie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie gleby, utwordw antropogenicznych oraz utwordéw czwartorzedowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniu S4 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp niekontrolowany,
ktory zbudowany jest z: piasku, zwiru i pospolki.
Nasyp ten wystepuje do glebokosci: 0,70 m.

Ponizej gleby, utwordw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzgdowe wyksztalcone
W postaci:

g~
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- Gruntow niespoistych:

° warstwa geotechniczna Ia - piasek $redni, Sredniozageszczony o Ip= 0,34

e warstwa geotechniczna Ib - pospolka przewarstwiona piaskiem srednim i pospotka
gliniastg, sredniozageszczona o Ip= 0,34
- Gruntéw spoistych:

° warstwa geotechniczna Ila - pospélka gliniasta, glina pylasta w stanie
twardoplastycznym, I, = 0,25
° warstwa geotechniczna IIb - piasck zagliniony, glina pylasta w stanie
plastycznym, I; = 0,50

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni, sredniozageszczony o Ip= 0,34. Warstwa
wystepuje na glebokoscei:

ST -0d 0,20 m do 1,30 m ppt,
S2 - od 0,40 m do 1,40 m ppt,
S3-0d 0,20 m do 1,30 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna W,o=14%
Gestos¢ objetosciowa p=1,85t/m’
Stopien zageszczenia gruntu In=0,34

Kat tarcia wewnetrznego Qs —32°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, =71 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =59 MPa

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest przez pospélka przewarstwiona piaskiem $rednim i pospolka
gliniasty, Sredniozaggszczona o Ip= 0,34. Warstwa wystepuje na glebokosci:

SI -od 1,60 m do 3,00 m ppt,
S2 - od 1,60 m do 3,00 m ppt,
S3 - od 1,70 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warshwy :

Wilgotnosé naturalna W, - nw
Gestosé objetosciowa p=2,05t/m’
Stopien zageszczenia gruntu Ip=0,34

Kat tarcia wewnetrznego oy =37°
Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =122 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,= 110 MPa

96
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Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawarto$é czesci

organicznych jest rdwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ila
Warstwa ta reprezentowana jest przez pospélke gliniastg, gling pylasta w stanie
twardoplastycznym, I, = 0,25. Warstwa ta wystepuje na glebokosci:

S1-o0d 1,30 m do 1,60 m ppt,
52 -od 1,40 m do 1,60 m ppt,
S4 - 0d 0,70 m do 1,80 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnosé naturalna W,o=8-20%
Gestosc objetosciowa p=2,10-2,20 t/m’
Stopien plastycznosci I =0.25

Kat tarcia wewngtrznego 0, = 14°

Spdjnosé ce=15kPa
Edometryczny modul scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =26 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,= 18 MPa

Warstwa geotechniczna IIb
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony, gling pylastg w stanie plastycznym,

IL = 0,50. Warstwa ta wystepuje na glebokosci:

S3 -0d 1,30 m do 1,70 m ppt,
S4 - od 1,80 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnosé naturalna Wn=16-25%
Gesto$é objetosciowa p=2,00-2,10 t/m’
Stopien plastycznosci I.=0,50

Kat tarcia wewnetrznego o, =10°

Spdjnosé ¢y =8 kPa
Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej (ogélnej) M, = 15 MPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =10 MPa
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr |

Lokalizacja: Letowice, Bogumilowice, dz. nr 150 1 in.

‘2‘1:'131;:2! Stan W, I I p . q()).. Cu M, E,
— gruntu (%] [t/m7] Il |kPa] | [MPa] | [MPa]
la SZg 14 - 0,34 | 1,85 32 - 7l 59
Ib szg nw - 0,34 | 2,05 37 - 122 110
2,10-
lla tpl 8-20 | 0,25 - 220 14 15 26 18
2,00-
IIb pl 16-25 | 0,50 - 2.10 10 8 15 10
Objasénienia: Stany gruntow:
Wn — wilgotno$é naturalna Zw — zwarty
p — gestosé objetosciowa pzw — polzwarty
[ — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny
Ip — stopien zageszcezenia pl — plastyczny
¢, — kat tarcia wewnetrznego mpl — migkkoplastyczny
cy — SpoOjnosé In — luzny
M, — edometryczny modut scisliwosci szg — $redniozaggszczony

E, — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduja si¢ na kartach
otworow zal. nr 3.1+3.4.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw  posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego
terenu nalezy okresli¢ jako proste, poniewaz stwierdzone warunki wskazuja na
wystgpowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym
braku wystgpowania nickorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych
zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacii geologiczno-inzynierskiei.
o o

Ze wzgledu na wykopy glebsze niz 1,20 m projektowana inwestycja nalezy do II kategorii
geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach S1, S2, S3 zostalo nawiercono zwierciadlo
wod gruntowych o charakterze napietym na glebokodci:

w S11S82 - 1,60 m ppt, jego poziom ustabilizowal si¢ na glgbokosci - 1,20 m ppt;

w S3 - 1,70 m ppt, jego poziom ustabilizowal si¢ na glebokosci - 1,30 m ppt.

W sondowaniach S1, S2 natrafiono réwniez na sgczenia na glebokosci: w S1 - 1,30 m ppt, a
w S2 - 1,40 m ppt.

Wystgpowanic wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkdw atmosferycznych
1 nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopéw lub dlugotrwalych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
slabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) moga pojawié sic okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysicki w obrebie tych
warstw).

3. Wykopy zaleca si¢ wykonywa¢é w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doplywem jakichkolwiek wad.

4. Stwierdzone w podlozu sondowania S4 grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do
nasypoéw niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest
gruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszo$é nasypu

wyniosta 0,70 m.

5. Podloze stanowig m.in. grunty niespoiste reprezentowane sg przez piasek sredni, wilgotny
W stanie Sredniozaggszczonym, pospélke nawodniona, w stanie $redniozageszezonym,
(warstwy geotechniczne Ia - Ib).

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem si¢ $cian wykopu.

6. W otworach nawiercono réwniez grunty spoiste: pospolke gliniasta, piasek zagliniony,
gling pylasta w stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy geotechniczne Ila — IIb),
ktore sg bardzo wrazliwe i podatne na zmiang struktury i swych wlasciwosci pod wplywem
zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z woda opadows lub naplywem wéd podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
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uplastycznienia, a nawet uplynnienia budujgcych jg gruntéw, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

7. Nalezy uregulowaé gospodark¢ wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
nie infiltrowaly w podloze i nie wplywaly na pogorszenie parametréw geotechnicznych.

8. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w  trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

12
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1. Opis dziatki.

Niniejszy projekt powstal dla potrzeb projektowanej budowy stacji podcisnieniowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca — sie¢ kanalizacyjna na dz. nr 150 inne, w miejscowosci Letowice
1 Bogumilowice, w gminie Wierzchostawice, w powiecie tarnowskim.

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podloza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych. Projektowana instalacja kanalizacyjna nie wywola
dodatkowych naprezen na grunt czyli nie spowoduje zmian podloza ponizej dna wykopow
pod warunkiem, ze przewody instalacji zostang prawidlowo i szczelnie polgczone wzajemnie
ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami producenta. Zmiany te mogg zachodzi¢
powyzej poziomu ukladania instalacji — w rejonie zasypek, dlatego zasypka nad przewodami
powinna zosta¢ wykonana z gruntu piaszczystego, prawidlowo zageszczonego.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zalgcznikiem A do normy EN

1997-1:2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czgsciowych wspolezynnikdéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspolezynniki bezpieczenistwa nalezy przyjac¢ zgodnie z zalgcznikami A1 B do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy kanalizacji sg:

e obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,

e przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami.
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody zostaly uwzglednione przez producenta i
mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypor) sg
zrownowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podloza
wywolane osiadaniami dotyczg zasypki gruntowej nad przewodami, dlatego konieczne jest
staranne, warstwowe wykonanie zageszczenia zasypki, aby przemieszczenia te
zminimalizowag.

6. 7. 8. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego: Obliczenie nosnosci i
osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosei: Ustalenie danych niezbednych do
zaprojektowania posadowienia fundamentdw.

Projektowane instalacje nie wywolajg dodatkowych napr¢zen na grunt (wydobyty grunt wazy
wigcej niz zainstalowana w jego miejsce rura wypelniona woda z nieczystosciami). Nie
zachodzi wigc potrzeba wykonania powyzszych obliczen.

9. Wykonawstwo wykopéw fundamentowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050.

10. Wplyw wody gruntowej na projektowang inwestycje.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sa odpowiednio zaizolowane i
przystosowane do kontaktu z wodg gruntowg. Jedynym zagrozeniem jest mozliwosé
wyplukiwania gruntu w wypadku nieszczelnosci i jego przenoszenie i skladowanie. Aby
przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokona¢ dokladnej kontroli wszystkich polgczen sieci
przed jej zasypaniem gruntem.

14

AOL




Budowa stacji podcisnieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg — sie¢ kanalizacyjna w m.
Letowice i Bogumilowice ) o

11. Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robdt ziemnych:

- odbiér geotechniczny podloza w dnie wykopu,

- kontrola zaggszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu plyty dynamicznej lub sondy
dynamicznej.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektdw sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozef.
moggcych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesdli odleglos¢ obiektow sgsiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glebokos¢ wykopu) nalezy okreslié potencjalne zagrozenie i zalozyé repery, ktére
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen.

Czgstotliwos¢ i czas trwania pomiardw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zalgcznikiem J do normy EN 1997—-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI: mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. IX 0353 mgr inz. Aneta Dudek
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SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYINA W SKALI 1 : 10 000

2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 500
3.1 -3.4KARTY OTWOROW

5. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podioza gruntowego w m. tetowice, dz. nr 150 i inne.

Skala 1: 25 000

Wykonawca: Firma geologiczna
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Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podfoza gruntowego w m. tetowice, dz. nr 150 i inne.

0 S1

Skala 1: 500
Wykonawca: Firma geologiczna
«w»
Geo-Lo9

ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarnéw

- miejsce wykonania sondowania

Data: 28.08.2019.
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Zat.Nr: 3.1

Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
33-101 Tarnow Ul. Kilinski i
amowiL Kilnskiege? Profil numer $1 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: tetowice Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Wierzchostawice Inwestor: [ ]
Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log Reguina: 146,45 o0 ipan.
Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-08-28
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Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ———

33-101 Tarnow UI. Kilinskiego 2 @
G U KllnsKieg Profil numer S2 Wiertnica: RKS

Miejscowosé: tetowice Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna ] System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Wierzchostawice Inwestor: ] P

Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log Regdna: 194:60 min,pun.

Wojewoddztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-08-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

33-101 Tarndéw UI. Kilinskiego 2 Profil numer S3

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: tetowice

Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Wierzchoslawice Inwestor:

Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log Repdig: 19800 np:f0.

Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-08-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Log
33-101 Tarndw UL, Kilinskiego 2

Profil numer $S4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: RKS

System wiercenia: Mechamczny

Miejscowos¢: Letowice Obiekt: Sieé¢ kanalizacyjna
Gmina: Wierzchostawice Inwestar: -
Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log i el
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Zal.4.

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISU GRUNTOW
+ domieszki
" przewarstwienia (wkladki)

GRUNTY NASYPOWE / na pograniczu
nB  nasyp budowlany ) w nawiasic okreslenia uzupelniajace dotyczace
nN  nasyp niebudowlany skladu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych
petrografii skat
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 numer wiercenia
lom>2% 189,70 rzedna terenu
H grunt prochniczy
Nmp namut piaszczysty OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm namul % prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Nmg namul gliniasty € probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Gy gytia/namut o zawartosci CaCo3;>5% prébka wody gruntowej (WG)
T  torf lom>30%
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME lv ¥ wyinterpretowany max poziom wody
(NIESKALISTE) gruntowej (piezometryczny)
KW  wietrzelina | v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KWg wietrzelina gliniasta 2 190,50 W czasie wiercenia i rz¢dna
KR rumosz g ] _& nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
KRg rmmosz gliniasty E 189,60
KO otoczaki : %% grunt nawodniony
7 Fwir 2 saczenie wody
Zg  zwir gliniasty E RS N
g" it % OZNACZENIE RODZAJU BADAK I SONDOWAN
og pospblka gliniasta 2
Pr  piasek gruby =t ° penetrometr ttoczkowy (PP)
Ps insek &redai 7 *® §cinarka obrotowa (TV)
piasek $re ] :
Pd  piasek drobny g -ID sonda cy_llllfirycma (SPT)
sl i k. sonda $cinajaca obrotowa (VT)
prasek py oy badania presjometrem (P)
Pg  piasek gliniasty 13 predjomci ) )
i W rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
IIp  pyl piaszczysty ZW- udarowo - obrotowa
I pyt ] SL- lekka wbijana
Gp gl'ma piaszczysta E‘ SW- woiskana
G glina 818 ST- wkrecana
GIT glina pylasta g e
Gpz glina piaszezysta zwigzla ~ | © OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gz glina zwigzla = Ip=0,50 - stopien zaggszczenia
GIlz glina pylasta zwigzla I, =0,20 - stopien plastycznosci
Ip it piaszczysty
1 it INNE OZNACZENIA
IIT it pylasty I nr warstwy geotechnicznej
GRUNTY SKALISTE 3 Vi, rzut projektowanego obiektu na przekrdj
ST  skala twarda z numerem (nazwa) obiektu z iloécia kondygnacji

SM skala mickka . . N
projektowany poziom posadowienia

" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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Wojt Gminy Wierzchosltawice
88-122 Wierzchoslawice
woj, malopolskio

DOSGP.6733.1.2.2017 Wierzchoslawice, dnia 3 pazdziernika 2019 r.

DECYZJA 2/2017/2019

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity) po rozpatrzeniu

whiosku

Wodociaggi Wierzchostawickie Sp. z 0. o.
33-122 Wierzchostawice 39/3
reprezentowane przez Pana Stawomira Nitera
z dnia 30.08.2019 r.

z dnia 16.08.2019r. w sprawie zmiany decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu
publicznego polegajgcej na budowie stacji podci$nieniowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg — sie€ kanalizacyjna na dziatkach nr na dz. nr 95; 96; 97; 98; 99; 176 w
miejscowoéci Bogumitowice oraz na dziatkach nr: 157; 158; 159; 160/1; 163; 165/1;
166/1; 175/1; 490; 492; 493; 494, 497; 502/6; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520;
521, 522; 523, 524, 525; 526; 527; 541/1; 544/1; 544/2; 551; 555/1; 555/2; 555/3;
556; 580/2; 598/1; 600; 607; 610; 611; 740/1; ; 741; 744/1; 745/1; 746/1; 747/1;
748/1; 749/1; 750/1; 751/1; 752; 790/1; 790/2; 790/3; 1336/1; 1338; 1343; 1388/2
2122 w miejscowosci tetowice gm. Wierzchostawice.

zmienia sie

decyzje ostateczng Wojta Gminy Wierzchostawice znak: DOSGP.6733.1.2.2017
z dnia 31.03.2017 r. ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajgcej na
budowie stacji podciénieniowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg — sieé
kanalizacyjna na dziatkach nr na dz. nr 95; 96; 97; 98; 99; 176 w miejscowosci
Bogumitowice oraz na dziatkach nr; 157; 158; 159; 160/1; 163; 165/1; 166/1: 175/1:
490; 492, 493; 494, 497, 502/6; 514, 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523;
524, 525, 526; 527; 541/1; 544/1; 544/2; 551; 555/1; 555/2; 555/3; 556; 580/2; 598/1;
600; 607, 610; 611; 740/1; ; 741; 744/1; 745/1; 746/1; 747/1; 748/1; 749/1; 750/1;
75111; 752; 790/1; 790/2; 790/3; 1336/1; 1338; 1343; 1388/2 2122 w miejscowosci
tetowice gm. Wierzchostawice w nastepujgcy sposoh:

zmienia zatacznik graficzny nr 1 oraz zalacznik nr 2 do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DOSGP.6733.1.2.2017 z dnia

31.03.2017 r. w zakresie linii rozgraniczajgcej teren inwestycji

¥ Zgodnie z opinig Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych
Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Rejon Nadzoru Urzadzenn Dabrowa Tarnowska z
dnia 3 marca 2017 r. znak: DIT-RNU DAB-47-14-21/17 planowana inwestycja
koliduje z rowem melioracji wodnych szczegétowych — ,Réw tetowski Nr 1”
Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie” Nadzor
w Tarnowie uzgodnito pozytywnie planowang inwestycjie w zakresie melioracji
wodnych na nastepujgcych warunkach:

- na etapie projektowania nalezy dokonaé szczegétowych uzgodnienn z Gminng

Spotka Wodng w Wierzchostawicach w zwigzku z kolizjg rowu wszystkie
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roboty inwestycyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo

Wodne.
— Organ w ustawowym terminie nie zajat stanowiska — uzgodnienie uwaza sig

za dokonane.

* Starostwo Powiatowe w Tarnowie uzgodnito pozytywnie planowang inwestycje
w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leénych. Organ w ustawowym terminie nie zajat

stanowiska — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Pozostale warunki zawarte w decyzji Wojta Gminy Wierzchostawice znak:
DOSGP.6733.1.2.2017 r. z dnia 31.03.2017 r. pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Inwestor pismem z dnia 16.08.2019 r. zwrécit si¢ do Wéjta Gminy Wierzchostawice

z probg o zmiane decyzji o warunkach zabudowy.
Wojt Gminy Wierzchostawice przychylit sig do prosby i postanowit jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwofawczego w Tarnowie za posrednictwem Urzedu Gminy Wierzchostawice

w terminie 14 dni-ed.daty jej dor czenia.
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Wojt Gminy Wierzchostawleo
83-122 Wierzchoslawice
waj, mnlopolskie

DOSGP.6733.1.2.2019 Wierzchoslawice, dnia 3 pazdziernik 2019 r.

DECYZJA 2/2019

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity) po rozpatrzeniu

whiosku

Wodociggi Wierzchostawickie Sp. z o. o.
33-122 Wierzchostawice 39/3 -
reprezentowane przez Pana Stawomira Mitera
z dnia 30.08.2019 r.

z dnia 16.08.2019r. w sprawie zmiany decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu
publicznego polegajgcej na budowie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej —
rurociggéw ttoczonych i podcisnieniowych na dz. nr: nr.176; 491; 537; 538; 541/2;
542; 554/2; 560; 621; 713; 753; 757/1 w miejscowosci tetowice oraz na dz. nr 150
w miejscowoséci Bogumitowice gm. Wierzchostawice.

zmienia sie

decyzje ostateczng Woéjta Gminy Wierzchostawice znak: DOSGP.6733.1.2.2019
z dnia 21.03.2019 r. ustalajgcg lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajgcej na
budowie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej — rurociggow tloczonych i
podcisnieniowych na dz. nr: nr 176; 491; 537; 538; 541/2; 542; 554/2; 560; 621; 713;
753; 757/1 w miejscowosci tetowice oraz na dz. nr 150 w miejscowosci
Bogumitowice gm. Wierzchostawice w nastepujgcy sposob:

zmienia zalacznik graficzny nr 1 oraz zalgcznik nr 2 do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DOSGP.6733.1.2.2019 z dnia
21.03.2019 r. w zakresie linii rozgraniczajacej teren inwestycji

* Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Tarnowie
pismem znak: KR.3.6.521.5.15.2019.MM z dnia 12 lutego 2019 r. poinformowato, ze:
— dz. nr 176, 491, 537, 538, 541/2, 542, 554/2, 560, 621, 713, 753, 757/1
sasiadujg
z rowem melioracyjnym — ,Réw tetowski nr 2"
— dz. nr 757/1 sasiaduje z rowem melioracyjnym — ,Réw tetowski nr 1"
w zwigzku z powyzszym nalezy dokonac¢ szczegdtowych uzgodnieth z Gminng Spotkg
Wodnag w Wierzchostawicach.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnito pozytywnie planowang
inwestycje w zakresie melioracji wodnych — organ w ustawowym terminie nie zajat
stanowiska — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
* Starostwo Powiatowe w Tarnowie uzgodnito pozytywnie planowang inwestycje
w zakresie ochrony gruntdéw rolnych i leénych. Organ w ustawowym terminie nie zajat
stanowiska — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.
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Pozostate warunki zawarte w decyzji Woéjta Gminy Wierzchostawice znak:
DOSGP.6733.1.2.2019 . z dnia 21.03.2019 r. pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Inwestor pismem z dnia 16.08.2019 r. zwrécit sie¢ do Wojta Gminy Wierzchostawice
z pro$ha o zmiane decyzji o warunkach zabudowy.

Wojt Gminy Wierzchostawice przychylit sie do prosby i postanowit jak w sentenciji.
Od niniejszej decyzji sfuzy stronom'odwofanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwofawczego w Igm%e za posrednictwem Urzedu Gminy Wierzchosfawice

w terminie 14 d f’g%{@gidoreczenia.
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