Vacuum-2019-07-kanal . KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1]45231300-8 POZYCJE OGOLNE
1|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1|analogia
(179,7+1419,7)/11000 km 1,599
RAZEM 1,599
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transportem | m3
d.2 urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1599*1,0*1,5 m3 2398,500
RAZEM 2 398,500
3|KNNR 1 0308-03 | Wykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych [m3
d.2 kat. I-l z recznym wydobyciem urobku - dokop reczny
1599*1,00,15 m3 239,850
RAZEM 239,850
4/KNNR 1 0313-04 | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w |m?2
d.2 gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gteboko$ci do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
(1599)*2*1,5*30% m?2 1439,100
RAZEM 1439,100
5|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - wykopy umocnione o glebokosci po-  [m?2
d.2|02 z.0.2.2.9901- |nad 5.00 m
3
analogia
(1599)*1,0 m?2 1599,000
RAZEM 1599,000
3 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
6|KNNR 4 1009-05 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125mm  |m
d.3|analogia
179,7-8 m 171,700
RAZEM 171,700
7|{KNNR 4 1009-07 |Sieci wodociaggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm  |m
d.3|analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
8|KNNR 4 1009-03 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.3|analogia
1419,7+425 m 1444,700
RAZEM 1444,700
9|KNNR 4 1105-02 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 4 1011-05 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztacz.
d.3|analogia elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm
ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNNR 4 1011-05 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztacz.
d.3|analogia elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 4 1011-05 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztacz.
d.3|analogia elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
Ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 4 1011-07 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztacz.
d.3|analogia elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
14KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztacz.
d.3|analogia elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek ztacz.
d.3|analogia elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3(01
analogia
1599 m 1599,000
RAZEM 1599,000
17|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3/09
1599*1,0%0,4 m?3 639,600
RAZEM 639,600
18|KNNR 4 1601-02 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $r. 150 mm 200m -1
d.3 préb.
1599/200 200m -1 7,995
préb.
RAZEM 7,995
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19|KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.3|analogia
1599/200 0dc.200m 7,995
RAZEM 7,995
4 STACJA PODCISNIENIOWA
20[{KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.4(01
218+41,4+9,4+8,8 m?2 277,600
RAZEM 277,600
21|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill ~ {m3
d.4|02
(9,4+1+1)*(4,4+1+1)1 4 m3 102,144
RAZEM 102,144
22 |KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw  {m?
d.4
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
23 |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy kons- {m?2
d4 trukcyjne nawierzchni
218 m? 218,000
RAZEM 218,000
24 |KNNR 6 0104-02 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4
218 m? 218,000
RAZEM 218,000
25|KNNR 6 0113-05 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.4
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
26 |KNNR 6 0401-02 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce piaskowej m
d.4
92 m 92,000
RAZEM 92,000
27 |KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-  [m?2
d.4 niem spoin piaskiem
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
28 Wyposazenie technologiczne stacji podci$nieniowej w technologii dostawcy kpl.
d.4|wycena indywi- |Krotno$¢ = 1,25 (na elementy uzupetniajace 25%)
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.4(01
0,5*0,3%(8,8+18,8) m3 4,140
RAZEM 4,140
30[KNR 2-02 0202- |Sciany fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.4(01 nu
analogia
0,35%0,8%(8,8+18,8) m?3 7,728
RAZEM 7,728
31|KNR 2-02 0205- |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4(01
analogia
4,4%9,4*0,3 m3 12,408
RAZEM 12,408
32|KNR 2-250110- [Budowa budynkéw socjalno-sanitarnych o konstrukeji stalowej z lekka obudowa o powierzchni do 100 |m2
d.4(01 m2
analogia
4,494 m? 41,360
RAZEM 41,360
33 Wyposazenie elektryczne stacji - kabel zasilajacy 45mb, safa, o$wietlenie, ogrzewanie, instalacja wew- |kpl.
d.4|wycena indywi- |netrzna do Szafy Gtownej
dualna Krotno$¢ = 1,25 (na elementy uzupetniajace 25%)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 |KNNR 2 1601-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.4
140 m 140,000
RAZEM 140,000
35|KNNR 2 1603-03 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole [m
d.4
140 m 140,000
RAZEM 140,000
36 |KNNR 2 1302-05 |Montaz bram stalowych pretowych m?2
d.4
51,56 m?2 7,800
RAZEM 7,800
5 Pompownia sieciowa dodatkowa
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37 |KNNR 1 0209-10 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 {m3
d.5 w gruncie kat. [V
5*5*7 m3 175,000
RAZEM 175,000
38 Pompownia sieciowa kompaktowa - soatawa + monaz w gotwym wykopie kpl.
d.5|wycena indywi- |Krotno$¢ = 1,25 (na elementy uzupetniajace 25%)
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 2 1603-03 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole [m
d.5
35 m 35,000
RAZEM 35,000
40 |KNNR 2 1302-05 |Montaz bram stalowych pretowych m?2
d.5
51,56 m?2 7,800
RAZEM 7,800
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